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El Mapa Topogréafico Nacional a escala 1:50.000, MTN50, constituye, junto al MTN25,
una de las dos series cartograficas de alcance nacional cuya formacion y actualizacion es
competencia de la Administracion del Estado a través del Instituto Geogréafico Nacional. Su
obtencion total se prolongé a lo largo de 100 afios de duro y abnegado trabajo de muchas
personas, en una encomiable labor pocas veces reconocida. Sin embargo, circunstancias
diversas llevaron a que, al tiempo que se apostaba por la elaboracion de la nueva serie a
escala 1:25.000, se produjera una evidente falta de actualizacién de la informacion contenida
en el MTN50.

Estas circunstancias han cambiado radicalmente en los ultimos afios. En la segunda
mitad de la década de los noventa, el Instituto Geografico Nacional esta llevando a cabo un
ambicioso proyecto de cobertura del territorio a escala 1:25.000 con el nuevo MTN25 digital,
en el que se han combinado las mas modernas tecnologias existentes para la obtencion de un
producto de gran calidad.

Una vez asentada la metodologia del MTN25 digital, y habiendo comenzado ya en
algunas zonas del territorio a realizar la actualizacion de los datos contenidos en las hojas, se
ha considerado que es el momento oportuno para lanzar la nueva Serie Digital del MTN50,
como producto emblematico del Instituto Geogréafico Nacional, adaptado a las disponibilidades
de datos y tecnologia existentes hoy dia. Existiendo el MTN25 y establecido el procedimiento
de actualizacion de su informacion, no cabe duda de que lo idéneo es proceder a la
generalizacion cartogréfica de su contenido a la escala 1:50.000.

Analizando el proceso de generalizacion cartografica convencional se puede
comprobar que tiene una elevada intervencion subjetiva del operador, lo que le dota de una
sensible componente artistica y le hace ser dificil de formalizar en reglas concretas de
actuacion.

Sin embargo, la elaboracién directa de cartografia también tenia hace afos esas
mismas caracteristicas y hoy dia se pueden integrar las herramientas informéticas en las
diversas fases de la cadena productiva en porcentajes muy elevados. Logicamente, se ha
ganado en homogeneidad de los productos obtenidos, aspecto fundamental para las series
cartograficas nacionales, pero ha sido a costa de la componente artistica del proceso manual.

En estos ultimos afnos, la necesidad de disponer de series cartograficas nacionales
digitales en los principales paises esta acelerando las inversiones necesarias en la
automatizacion de la generalizacion, al pasar a ser fundamental evitar la duplicacion de
esfuerzos que se ha de llevar a cabo para el mantenimiento actualizado simultaneo de las
diferentes series. Ello ha contribuido al establecimiento de grupos concretos de trabajo sobre



generalizacion en los principales organismos cartograficos internacionales, para coordinar los
esfuerzos realizados en Universidades y Centros Cartograficos de todo el mundo. Sensible a
esta tendencia, la Subdireccion General de Produccién Cartogréfica junto con la Direccién del
Servicio Regional en La Rioja y Navarra, vienen desarrollando una linea de actividad en dicho
sentido que alcanza su culminacion en el proyecto del nuevo MTN50.

Supuesta actualizada la informacién de base, la generalizacion cartogréfica podemos
contemplarla como una operacion de tratamiento de unos datos para ser presentados bajo
unas condiciones diferentes, ya sea por variar la escala o el proposito del mapa. En este
sentido, puede argumentarse que no es un proceso completamente diferente al de la
obtencién de la cartografia de base. De hecho, cuando en la restitucion un operador decide
agrupar varios edificios de un par estereoscépico que ve diferenciados para ser representados
conjuntamente a una determinada escala, esta realizando una operacién similar a la
generalizacion de un casco urbano de un mapa a otro de escala inferior.

En las diferentes fases del proceso de obtencidén de cartografia digital se ha realizado
una fuerte integracion de las herramientas informaticas en la mayoria de las operaciones,
guedando para el cartografo las decisiones de alto nivel relacionadas con el proposito del
mapa, su estética, etc., y para el operador las de bajo nivel provocadas por una falta de
clasificacion de la informacion. El porcentaje de automatizacion del tratamiento a realizar
depende, entre otros factores, del grado de clasificacion de la informacién capturada
previamente.

Por tanto, considerando la generalizacibn como un proceso de tratamiento de datos
preexistentes, es susceptible de poder ser automatizada, al menos parcialmente. La clave esta
en el tanto por ciento de automatizacion que se puede lograr, teniendo en cuenta que todo el
esfuerzo realizado previamente en la clasificacion y asignacion de propiedades a la cartografia
de base va a facilitar cualquier tratamiento posterior y, en concreto, su generalizacion.

Como norma general, aun siendo pequefio el facto de reescalado, se va a comprobar
gue en varios de los temas se produce una saturacion de la informacion, con la consiguiente
pugna entre los elementos geograficos por ocupar el menor espacio disponible. Actualmente
existe una tendencia mundial a sobrecargar de informacion los mapas, miniaturizando la
representacion de los elementos y dejando en manos del usuario la seleccion de lo que le
interesa en cada caso. A ello contribuyen los avances tecnoldgicos, que permiten unos
grosores de linea y tamafios de texto mucho mas pequefios con una gran calidad y legibilidad.

En el caso concreto de elaboracion del MTN50 por generalizacion cartografica del
MTN25, se dispone de un alto grado de clasificacion de la informacion. En consecuencia, se
ha procedido a disefiar un nuevo Mapa Topografico Nacional digital a escala 1:50.000,
MTNS50, en el que se aprovechen al maximo las caracteristicas del MTN25 y del equipamiento
informatico disponible hoy en dia. Para solventar los problemas cartograficos de interpretacion
de la informacion recogida al fusionar los cuatro cuartos del MTN25, es necesario proceder a
una adecuada seleccion de los elementos que deben permanecer en la nueva escala y al
posterior filtrado de sus puntos.

Por tanto, para la obtencion de la metodologia adecuada de obtencion del MTN50 se
han tenido que realizar una serie de pasos, que han sido:



En primer lugar, realizar un analisis detallado de la estructura de ambos productos
cartograficos digitales. EI MTN25 actualmente existente esta perfectamente definido y el
MTN50, en cambio, es un producto analégico del que no existe la version digital, por lo
gue ha habido que disefiar una estructura nueva adaptada a las modernas tecnologias.

A continuacion, se ha estudiado de forma individualizada cada uno de los elementos
contemplados en el mapa de base, incluyendo su definicién, sus caracteristicas en
MTN25 y su comportamiento frente a cada uno de los operadores de generalizacion, asi
como un diagrama de flujo de dichos comportamientos y una representacion grafica a
ambas escalas.

El paso siguiente ha sido llevar a cabo el analisis y disefio de las aplicaciones necesarias
para la generalizacion de los diferentes temas, lo que sera el nucleo de la automatizacion
posterior del proceso. La realizacién practica de la automatizacién va a depender del
estado de la técnica en cada momento y en este caso se ha realizado mediante
programacion propia en el entorno del gestor de graficos MicroStation.

Se ha establecido un procedimiento para automatizar hasta donde ha sido posible la
obtencion de dicho mapa MTN50 a partir del MTN25. Las tareas rutinarias se han de
realizar automaticamente y para las que requieren la intervencion del operador se han
desarrollado herramientas que facilitan su labor.

Posteriormente, se ha procedido a la validacion del trabajo realizado en todas sus fases
sobre una hoja piloto que, sometida al andlisis externo de los diversos organismos
cartograficos y de los mas acreditados profesionales en la materia, ha permitido extraer
conclusiones y establecer la estructura definitiva de los ficheros y la metodologia de
trabajo mas adecuada.

Por ultimo, se ha preparado la documentacion necesaria para la formacion de los
operadores que han de acometer el proyecto, manteniendo la linea seguida en los
ultimos afios de documentar al maximo las tareas a realizar.

Para llevar a cabo este trabajo ha sido necesaria la colaboraciéon de un grupo de

personas que no han escatimado tiempo ni esfuerzos en su aportacion voluntaria al nuevo
MTNS50. El resultado final esta aun sin terminar de pulir, pues, como ocurrié con el MTN25, la
variada casuistica de las hojas presentara problemas no previstos a los que habra que dar
solucién, pero el esfuerzo realizado permitira disponer en pocos afios de una cobertura digital
a escalas medias que es uno de los objetivos cartogréaficos de todos los paises del mundo.

9 de octubre de 1.998
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INTRODUCCION.

Este documento se elabora con el objetivo fundamental de facilitar el manejo de los
menus de tratamiento creados para la formacion y edicién del MTN50 partiendo de ficheros
procedentes de las hojas del MAPA25 y MTN25 ya publicadas digitalmente.

Los menus de tratamiento son las herramientas creadas para la ejecucion de las fases
de formacion y edicion de un proyecto global de MTN50. Antes de proceder a explicar cada
una de las casillas que componen los dos menuds, se relacionan las consideraciones
fundamentales en las que esta basado el proyecto y el esqguema de proceso por el que ha de
pasar una hoja del MTN50 hasta su publicacion.

En este capitulo se va a tratar Los nuevos sistemas de trabajo que se estan aplicando
en la realizacion del MTN50 y que aportan una serie de ventajas a la hora de trabajar.

Un elemento grafico en el fichero por cada elemento cartografico.
Pretendemos conseguir una simplificacion de los elementos almacenados en el
fichero de modo que a cada entidad cartografica le corresponda un elemento gréafico.

* Elementos lineales simbolizados mediante estilos de linea personalizados.
* Elementos puntuales simbolizados mediante textos (fuente 50).

Las ventajas que se aprecian son:

— Trabajar con elementos con anchos reales, ello nos permite que al acercarnos al
eje de la carretera, esta se vea con su ancho de publicacién, evitando el problema de la
rotulacion de carreteras, para que los textos se pongan a la distancia deseada de los
elementos lineales. En MicroStation con el sistema MAPA25 las lineas, al hacer un zoom,
se siguen viendo al mismo ancho de pixeles en pantalla, con lo que al poner textos, parece
gue hay sitio para colocarlos, cuando esto no es cierto, y luego en el trazado se superponen
ambos elementos.

— Al mover, insertar, o borrar un vértice de un elemento cartografico no es necesario
procesar varios elementos consecutivamente, como por ejemplo: en una carretera, que en el
MAPA25 se representaba por dos lineas o mas, a partir de ahora solamente se tiene una,
con lo que la modificacion es mas sencilla, pudiendo utilizar las primitivas de Microstation.
Ocurre lo mismo, en el caso de construcciones e hidrografia, con lo que se reducen al
minimo los riesgos de operaciones inadecuadas.

— Disminucion de la cantidad de informacion en el DGN y que luego procesaran los
programas, y de problemas de falta de consistencia de las entidades cartograficas.

— Eliminacién de los problemas que acarrean los patrones lineales, cambiando su uso
por el de libreria de estilo de linea personalizados. Esto se ve muy claro en el caso, por
ejemplo, de las tapias en las que las patillas y la linea que las une son el mismo elemento.
Cuando se utiliza move, la linea y las patillas se mueven a la vez ya que estan asociadas.
También ocurre al copiar, modificar vértice,...
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— No es necesario tener duplicidad de geometria de lineas limite, ya que las cruces y
la linea, aunque no se trace, son el mismo elemento.

— Se puede segquir utilizando la posibilidad de cambiar el sentido (lo que en MAPA25
era invertir en patrones lineales). Para cambiar el sentido de elementos lineales, como
canales, utilizar MANIPUL / MODIFICA SIMB. LIN. / Invertir , en el menu de pantalla.

— MANIPUL / MODIFICA SIMB. LIN. / Escalar , Cambia el tamafio de los estilos
personalizados de los elementos lineales. El resultado de esta herramienta es efectivo en el
ficchero actual pero NO SE MANTIENE EN EL FICHERO DE TRAZADO .

— Para ver en pantalla las carreteras con caja fondo y eje (en su caso) hay que tener
activo los atributos de relleno en la vista seleccionada. En pantalla podemos ver una
carretera con varias lineas, en realidad es una sola por lo que no aumenta el tamafo del
fichero, los elementos se ven como si fueran transparentes, lo que permite ver si ocultan
otros objetos bajo ellos.

Entre los posibles inconvenientes estan:

— Uso de un solo color por elemento. Esto se soluciona con la herramienta, UTILIDA /
VER ELEM DUPLICAD. Con ella se ven en pantalla varios elementos, y por tanto en varios
colores. Es un efecto s6lo de pantalla, con lo que el fichero no aumenta su tamafio. Se
desactiva, al seleccionar de nuevo la herramienta.

Hemos hablado de estilo de linea personalizado vy tal vez necesite algunas
aclaraciones. Tiene bastante similitud o paralelismo con los textos, ya que la definicién de
estos se encuentra en los ficheros de recursos y dentro de estos ficheros hay distintas
fuentes. Pues bien, dentro de los ficheros de recursos de estilo de linea personalizado,
también existen diferentes estilos creados por el usuario. El concepto de estilo de linea es
mucho mas amplio de lo que hasta ahora se ha utilizado porque, se pueden definir:

v' El grosor de la linea lo que permite representaciones con anchos reales en metros.
Esta indicada para todo tipo de elementos lineales con algun tipo de simbolizacion como
puede ser las carreteras , lineas limite, etc...

v Longitud en metros de los trazos de la linea (rayas y huecos) para el caso de carreteras
en construccion, tuneles, etc....

v' Simbolos en cualquier parte de la definicién de rayas o huecos. Con esta propiedad se
consigue por ejemplo poner las patillas de las tapias a las distancias adecuadas, o poner
las lineas transversales que representan las traviesas de los ferrocarriles.

v' Existe la posibilidad de que la linea no se vea y que solo se vean los simbolos
asociados, como pueden ser las lineas limite, en las que lo Unico que se ve son las
cruces y los trazos.

v' Permite la posibilidad de "escalar el estilo de linea completo”, de tal manera que se
pueda utilizar la misma libreria que usa el MTN50 para realizar el MTN25 definiendo su
escala a la mitad ( la libreria estd hecha en metros con lo que para pasar de una
representacion 1:25000 a otra 1:50000 con identico aspecto de representacion es
suficiente con escalar al doble ).
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Convergencia de procesos de trazado entre los utilizados mediante PLOT de
MicroStation e IPLOT de Intergraph.

Pretende conseguir una simplificacion de los procesos de trazado, minimizando las
diferencias entre las salidas obtenidas en papel respecto a fotolitos finales. Usando la casilla
del menu UTILIDAD / Obtener trazado (fiche.PLO).

En la ejecucion se procesa los ficheros de planimetria y el de cultivos, generando dos
ficheros de trazado:

1.- Fichero.Plo =» (generado con el fichero.Dgn o fichero.Dnn)
2.- Fichero.Plc = (generado con el fichero.Cul o fichero.Cnn)

Para la obtencion del trazado completo (principal mas cultivos), se debe sacar como
fichero activo el .Plc y poner de referencia el .Plo. Seguidamente se obtiene el fichero de
trazado ( fichero.000 ).

En el caso de pretender obtener solo el cultivo, entrar en el fichero .Plc y proceder a
trazarlo. Las ventajas que se aportan son las siguientes:

— What you see what you get (WYSWYG). Es decir, la imangen en pantalla se ve casi
igual, que la representacion en papel.

— No es necesario utilizar tabla de especificaciones (.Tbl) en IPLOT, con lo que se
minimizan las diferencias entre el proceso PLOT y el proceso IPLOT

Como inconveniente hay que aclarar que no se consigue la simulacion de IPLOT al
100%, pero acercamiento obtenido puede ser suficiente para este proyecto.

Unificacion en la creacion de nuevos elementos.
La mayoria de los nuevos elementos LINEALES y SUPEFICIALES seran creados
con la misma utilidad que activa la simbologia del elemento seleccionado, permitiendo:

- D (Nuevo): Al ir introduciendo datos se genera un nuevo elemento. Tiene la
posibilidad de utilizar comandos de ventana en medio de la operacion.

- 1 (Cambiar codigo) : Cambia la simbologia de un elemento que ya exista en el
dgn, al elemento que hemos activado.

- 2 (Duplica copiar) : lgual que la opcion anterior, pero en vez de cambiar el
elemento existente, realiza una copia del mismo con la nueva simbologia. Esta utilidad
aumenta las posibilidades anteriores, ya que permite cambiar un elemento con un estilo de
linea personalizado a otro elemento con la misma geometria pero con otro estilo de linea
diferente.

Estos conceptos cambian la filosofia del MAPA25. Lo que significaba calcar, es
ahora duplicar o copiar, y ahora cambiar no es crear un nuevo elemento sobre el que se ha
localizado, sino cambiar su simbologia (nivel, color, peso, estilo de linea, estilo de linea
personalizado,...), por lo que ya no pregunta si queremos borrar el elemento original.
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Para aclarar esta nueva forma de colocar nuevos elementos, es interesante ver
algunos ejemplos:

» Permite el cambio (de simbologia no de geometria) de un camino por una linea
limite municipal, y viceversa. (Como norma, de cualquier line string o linea a
cualquier otro elemento lineal)

* Permite el cambio de un edificio normal a un edificio agricola o industrial, 0 de un
patio a un edificio de interés. (Como norma, de cualquier shape o forma a cualquier
otro elemento superficial con o sin color de relleno).

* Permite cambiar un rio a un canal menor de tres metros.

Los elementos lineales nuevos que no son introducidos al fichero de disefio con
esta utilidad son los casos especiales como: puentes, pontones, lineas con cota,...

Utilidades ejecutadas desde las teclas de funcion.

F1 ( IdAc.ma ) Herramienta para aumentar la productividad de los usuarios, Clona
completamente el elemento que localice el usuario (en cuanto a su simbologia, no en cuanto
a su geometria), mediante un dato en pantalla. Identifica elementos, Activa codigos
(completos en el sentido de que no es solo nivel, color, peso, estilo ), y lanza primitivas o
comandos de MicroStation que correspondan a la definicion del elemento localizado.

En el caso de texto también activa su tamafio ( TX ) su fuente ( FT ), lo que no activa
es el angulo con el que sera creado el nuevo texto. En el caso de formas o “shapes” activa
el color de fondo si el elemento localizado tiene color de fondo, tanto opaco como
bosquejado. En el caso de células lo que hace es una copia de la célula localizada tomando
como punto de arrastre el punto usado para la localizacién de la célula. En el caso de lineas
con estilo de linea personalizado también activa este estilo para crear un nuevo elemento
con la simbologia idéntica al elemento localizado.

También se puede usar como identificador del fichero principal, proporcionando
informacion sobre el estilo de linea personalizado del elemento localizado.
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PROYECTO MTNS0.

En el momento de disefiar el proyecto se han tenido en cuenta una serie de premisas
gue deben tratar de respetarse, que son:

1.- La calidad de las hojas en ninguin caso debe ser inferior a la obtenida
convencionalmente. Para ello se estableceran los mecanismos correspondientes de
control de calidad.

2.- Por razones operativas, las hojas del MTN50 deben asignarse a equipos de trabajo
perfectamente diferenciados. Cada equipo estara formado por dos grupos de personas,
uno en un Servicio Regional y otro en los Servicios Centrales.

3.- Deben definirse perfectamente todas las fases por las que una hoja del MTN50 ha
de pasar, asi como especificarse los responsables de cada una de aquéllas.

4.- En la fase de formacion el responsable de cada una de las hojas debe ser siempre
un Ingeniero Técnico en Topografia.

5.- La implementacion informatica se debe llevar a cabo a través de menus claros y
comodos.

6.- Los ficheros gréaficos en pantalla deben ser lo mas parecidos posible a su trazado
sobre papel. Para ello, se ha concebido una emulacion de "WYSIWYG".

7.- Debe disefiarse una codificacidn que permita minimizar el nimero de ficheros a
utilizar para cada hoja del MTN50.

8- Todo elemento representado en el mapa ha de tener garantizada continuidad
geomeétrica y codificacion unica.

9.- Por razones de eficacia, la simbolizacion de los cultivos debe materializarse
automaticamente en el proceso de trazado.

10.- La filmacion en el trazador laser OPTRONICS permite utilizar con suma facilidad la
variable visual COLOR sin incremento del nimero de planchas. Esto posibilitara un
nuevo disefio del mapa.
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PROYECTO MTNS0

DESCRIPCION DEL MENU
DE TRATAMIENTO DE

PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA

2010 Junio.
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Descripcion breve del mendu.

Disponemos de un menu de pantalla en el que las distintas opciones se van
seleccionando con el cursor a través de unas casillas puestas en dos columnas, estando la
columna izquierda formada por casillas que hacen aparecer submenus en la columna derecha
y en los cuales se encuentran las distintas opciones concretas de seleccion que forman este
menu. En general, se ha adoptado el criterio de escribir en mayusculas las opciones que se
corresponden con submenus y en minusculas las 6rdenes a ejecutar.

En la columna izquierda aparecen las casillas en un orden relacionado con la secuencia
de operaciones a realizar. Las opciones posibles, que luego veremos detalladamente son:

01.- PROCESO PREVIO. Pasos previos a la obtencién del fichero de trabajo.
Contiene las herramientas necesarias para realizar los tratamientos iniciales a las
hojas del MTAPA25 y MTN25, procedentes de formacion digital.
Cambio de sistema de referencia ED50 a ETRS89.

02.- PONER. Visualiza los elementos de los niveles deseados.
Permite visualizar los elementos cartograficos incluidos en los niveles
seleccionados.

03.- QUITAR. Oculta los elementos de los niveles deseados.
Permite dejar de ver los elementos cartograficos incluidos en los niveles
seleccionados.

04.- TRATAMIENTO. Tratamientos iniciales de los elementos.
Encabezamiento de un bloque que contiene distintos submenus que nos
permiten realizar el tratamiento de la informacién existente en la hoja, para que vaya
tomando su aspecto definitivo.

04.01.- TRATAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES.  Activa un submend que nos
va a permitir realizar modificaciones de los elementos de comunicaciones.

04.02.- TRATAMIENTO DE LA HIDROGRAFIA. Activa un submenu para el
tratamiento de los elementos hidrogréficos.

04.03.- TRATAMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES. Activa un submenu para el
tratamiento de los elementos de construcciones.

04.04.- TRATAMIENTO DE LA OROGRAFIA. Localiza en el fichero
aquellos elementos de relieve sobre los que deseamos actuar, (curvas de
depresion, desmontes, terraplenes, vertederos, ...) y nos los presenta en pantalla
para su manipulacion.
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05.- NUEVOS.- Para incorporar nuevos elementos.
Encabezamiento de un bloque que contiene distintos submenus, para introducir
nuevos elementos en la hoja con su codificacion correspondiente.

Como norma general, todo elemento nuevo permite ser copia de otro elemento
existente, aplicandole las nuevas caracteristicas. También permite cambiar el codigo
(nivel, color, peso, estilo) del elemento original.

05.01.- NUEVOS DE COMUNICACIONES. Activa un submenu que nos va a
permitir introducir nuevos elementos de comunicaciones.

05.02.- NUEVOS DE HIDROGRAFIA. Activa un submenu que va a permitir
introducir nuevos elementos de hidrografia.

05.03.- NUEVOS DE CONSTRUCCIONES. Activa un submenu que nos va a
permitir introducir nuevos elementos de construcciones.

05.04.- NUEVOS DE OROGRAFIA. Activa un submenu que va a permitir
introducir nuevos elementos de relieve.

05.05.- NUEVOS OTROS. Activa un submend que nos va a
permitir introducir nuevos elementos de limites administrativos y otros.

06.- TEXTOS.- Utilidades de textos.
Activa un submenu que incorpora las siguientes casillas relativas a los textos:

06.01.- Nuevos textos . Activa un menu que permite introducir nuevos textos
con diferentes posibilidades y también modificar los ya existentes.
Se estructura con los siguientes temas:

06.01.01.- CONSTRUCCION.
06.01.02.- OROGRAFIA.
06.01.03.- HIDROGRAFIA.
06.01.04.- OTROS.

06.02.- Utilid ad de textos. Localiza, edita, mueve y modifica textos.

06.03.- ESPECIAL ACOTAR CURVAS. Textos de cota en curvas de nivel y
batimétricas . También en modo automatico.

06.04.- CONTROL DE ENTIDADES. -BD del INE. Se realiza directamente con
un fichero generado a partir de la BD del INE.

06.05.- TEXTOS RELACIONADOS CON ELEMENTOS LINEALES. Coloca los

textos que estan relacionados con geometrias a distancia prefijada.
Hay dos modos: Control Automatico y Semiautomatico.

06.06.- Interferencia de la toponimia con la cuadricula kilométrica. Marca los
textos que pisan la cuadricula kilométrica.

06.07.- MASCARA BAJO TEXTOS. - Superficial y Lineal. Reserva de espacio
bajo los textos (solo se utilizard en casos muy especiales). Superficial y lineal.
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07.- SIMBOLOS. Incorporacion de nuevos simbolos.
07.01.- Nuevos simbolos . Activa un menua que se estructura en los siguientes temas:

07.01.01.- HIDROGRAFIA.
07.01.02.- CONSTRUCCIONES.
07.01.03.- COMUNICACIONES.
07.01.04.- OTROS.

07.02.- Coloc ar vértices . Sitta los vértices geodésicos de la hoja.

07.03.- RECINTOS DE SIMBOLOS. Rellena un recinto con simbolos de elementos.
07.03.01.- -Central solar. Simbolo de Central solar.

08.- EXTERIORES. Afnade los exteriores de la hoja. (Se hara al finalizar la formacion.)
El marco se genera con el ejecutable MarcoMTN.Exe que genera toda la
informacion fija de las hojas.
Hay un macro (Leyenda.Ba ), que permite colocar los exteriores que se pondran
al finalizar la formacion. También permite hacer controles posteriores.

09.- MANIPULACIONES. Manipulacion de elementos.
Activa un submenu que va a permitir realizar manipulaciones de los elementos,
tanto las propias del software MicroStation adaptadas como algunas manipulaciones
especificas del proyecto.

10.- REFERENCIAS. Ficheros de referencia.
Activa un submenU que permite realizar operaciones con los ficheros de
referencia.
11.- RECINTOS. Trabajo con grupos de elementos mediante cercado.

Activa un submenu que nos va a permitir realizar operaciones con recintos “fences ”.

12.- VENTANAS. Control de la escala de las ventanas.
Activa un submenu que permite realizar operaciones con las ventanas, algunas
propias de MicroStation y otras especificas colocando escalas concretas.

13.- VISTAS. Control de las vistas salvadas.
Activa un submenl que permite realizar operaciones con las vistas de
MicroStation.

14.- SEGUROS. Gestion de los seguros de trabajo.
Activa un submenu que permite activar y desactivar aquellos seguros “locks ”
gue puedan ser Utiles en este proyecto.

15.- UTILIDADES. Utilidades propias del proyecto.
Activa un submenu con algunas utilidades muy importantes para el desarrollo del
proyecto.
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16.- Color de seleccién.  Cambiar color seleccion.
Permite seleccionar el color con el que queremos que se iluminen los elementos
sobre los que se va a ejercer cualquier tipo de manipulacién o los recintos que se creen.

17.- Restaurar mensaje s. Restaurar mensajes.
Si por cualquier causa se interrumpe la ejecucién de un comando de usuario o
macro con <CTRL + C>, u otras circunstancias, los mensajes y punteros pueden
guedar bloqueados, mediante esta casilla se puede volver a una situacién normal.

18.- ENGANCHES. Engancha herramientas.
Encabeza un grupo de opciones que nos van a permitir enganchar lo siguiente:

18.01.- ENGANCHA Tabla Color.
Engancha de nuevo la tabla de color si se ha perdido por alguna causa.

18.02.- ENGANCHA Tabla Color Ploter.
Engancha de nuevo la tabla de color para trazar por el ploter.

18.03.- ENGANCHA CUL50.
Engancha el menu de cultivos del MTN50.

19.- DOS...
Permite abrir una ventana al sistema operativo.

20.- Salir.
Para finalizar la sesion y salir del proyecto y de la aplicacién gréfica.

21.- Fecha.
Nos informa de la fecha de actualizacion del presente menu.

22.- Guia de Usuario.
Nos informa del uso de todos los comandos existentes en el presente menu.

A continuacion analizamos cada uno de los submenus mencionados.
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00.- PROCESO PREVIO DE MAPA25 y MTN25.

Antes de iniciar la formacion de las hojas del MTN50 debemos tener la seguridad
de que los cuartos que la forman tengan una homogeneidad y consistencia de los
codigos que las componen. Para ello se ha previsto un nuevo menu dedicado
exclusivamente al control. Este menu se encuentra en \Proyecto\Cfg\Mtn25Ctr.Sbm
en él podemos encontrar los siguientes procesos tanto para MicroStation SE para
Windows NT como para MicroStation v.5.0 para DOS.

La ejecucion debe realizarse en el entorno del proyecto respectivo MAPA25 /
MTN25 / MTN50 , ya que las hojas se controlan y en su caso se modifican, dentro del
entorno de su proyecto . Controlar todos los ficheros que necesitaremos para nuestro
MTNSO0.
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01.- PROCESOS PREVIOS AL MTN5O0.

01.01.- FASE PREVIA MAPAZ25.

Fase previa de los ficheros procedentes del proyecto MAPA25. Recordemos
brevemente que este proyecto hay elementos que tienen geometria multiple (caja-
fondo-eje, células y decoraciones con pattern).

01.01.01.- MENU DEL MAPAZ25. Este menu se usara en el proyecto MAPA25
Llamada al menu del proyecto MAPA25.

01.01.02.- Revisar lineas y clase.

La segunda posibilidad del apartado 00.04 era que teniendo linea base, esta
se encuentre en clase no primaria. Para ver las lineas base con clase patron lineal
se precisa poner la ventana correspondiente en este modo. Para ello sacamos la
paleta de Atributos de vista , se puede hacer desde Vistas / Atributos o0 con < Citrl
B > y se desactiva Patrones . Para ver de nuevo los patrones se procede a activar el
boton anterior. De esta manera se ven alternativamente los patrones o la linea con la
gue fueron generados.

Si la linea existe pero en clase no primaria se puede pasar una a una con este
comando en el modo interactivo. También permite pasar a primario todos los
elementos de codigo igual al activo de forma AUTomatica. El codigo a procesar se
puede poner simplemente seleccionando entre los elementos nuevos el deseado.
Utilizar esta opcidn con precauciones.

01.01.03.- Eliminacion de exteriores MAPA25.
El nuevo mapa tiene su disefio de exteriores propio por lo que debemos
eliminar los del MAPA25 antes de continuar.

El borrado de los exteriores se debe hacer de forma selectiva ya que
pretendemos conservar los rotulos de las salidas de carreteras. De otra parte los
elementos con fondo que quedaron partidos por el marco y fueron representados en
hojas contiguas, deben tener continuidad en la nueva unidad de produccion.

Para conseguir ambos objetivos lo que se hace es trazar un cercad o que se
prolonga en los bordes de hoja que van a quedar como exteriores, para que contenga
las salidas de carreteras, y se traza por el interior en los bordes que van a quedar en
el interior del nuevo mapa. El proceso de borrado se hace recortando y borrando lo
exterior del cercado de este modo los elementos que estan muy préximos a estos
bordes quedan recortados en una pequefia cantidad. Con esto se consigue que al
unir los cuatro cuartos se puede dar la continuidad a todo el elemento.

Es conveniente revisar las zonas de case de los cuartos para que los
elementos cumplan las condiciones y poder darles la continuidad en la fase de fusion
e los cuartos.
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01.01.04.- ¢ Cambio de Huso?. (SOLO S| ES PRECISO).

Las hojas del MTN50 que estan entre dos husos, tienen publicados los cuartos
del oeste en un huso y los del este en el contiguo por lo que debemos poner los
cuatro cuartos en el mismo sistema de referencia de coordenadas, siempre en el
huso menor. Por ello tenemos que procesar los cuartos 2 y 4 antes de continuar.

A partir de septiembre de 2011 se ha desarrollado esta

CAMBID DE HUSO. nueva herramienta MDL que permite el cambio de huso y
Fich. resultada también, si se necesita, de Sistema de Referencia.
Origen: Destinc: * Propone: nombre al fichero de salida
EDS50 ETR589 (CnnnnCn).
. S » Origen: supone Sistema de Referencia
(ED50) y huso (30).
Salr e Destino: propone Sistema de Referencia

(ETRS89) y huso (30).

Hay que adaptar estas condiciones de origen y de destino al proceso requerido
para cada fichero.

Se produce un segundo fichero de salida .DgE en el que se escriben los
elementos que no hubieran podido procesarse si hay alguno. Suelen ser elementos que
normalmente no se aceptan en los proyectos como arcos, circulos, etc.

01.01.05.- Paso de MAPA25 a MTN50.

En esta fase como norma general, a todas los elementos lineales se les pasa
un filtrado a los vértices para que su representacion sea mas coherente con la nueva
escala evitando un exceso de puntos en la representacion del elemento. También se
borran los menores de unas ciertas dimensiones especificas para cada codigo.

Algunas de las manipulaciones que se realizan son las siguientes:
- Eliminacién de algunos cédigos.
- Cambio de algunos codigos.

- Eliminacion de las curvas de nivel auxiliares y las multiplo de 10 metros
impar. Si fuera necesario dejar alguna de ellas por ser terrenos muy llanos
habria que hacer una seleccion y copiarlas a mano.

La seleccién de los puntos acotados también se hara eliminado los
sobrantes por el mismo procedimiento.

- Eliminacion de los elementos con geometria multiple en el MAPA25 como
son las carreteras (nos quedamos con los fondos), las edificaciones e
hidrografia superficial (nos quedamos con los cajas). De esta manera
obtenemos una geometria mas simplificada, suficiente para el MTN50.

La hidrografia superficial de los grandes elementos, rios y rias de doble
margen, embalses y mar, se pasa al fichero de cultivos para que se generen
de forma automatica con el resto de los recintos de cultivos.
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- Las células se pasan sin hacer ninguna modificacion en ellas, en una fase
posterior se pasaran a simbolos de la fuente 50 y se trataran como textos, de
esta forma la simbolizacion también quedara incluida en la idea de que cada
objeto quede representado en el disefio por un unico elemento.

- Los textos se pasan con la posibilidad de una ampliacion a tamafio doble de
modo que la representacion a la nueva escala quede como en la MAPA25.
Esto no es sino una aproximacion al aspecto final que se asignara en la fase
de tratamiento de textos. También se eliminan los rétulos de las cotas de las
curvas de nivel ya que habra que rotularlas todas de nuevo por desaparecer
curvas y requerir una nueva disposicion.

Respecto a los usos del suelo, el nuevo proyecto contempla la fusién de
algunos cultivos por lo que los nuevos recintos tienen un nimero menor de
codigos. En este aspecto, esta fase opera en un doble sentido. Las lineas de
separacion se pasan todas siendo tarea del operador eliminar las sobrantes
por fusion de cédigos de las areas colindantes. Los cortafuegos con caja /
fondo se quedan con linea unica. Los textos de los centroides de cultivo, se
pasan al nuevo cddigo y al texto resultante de la fusion. Al incluirse los fondos
del azul, requerira afiadir los nuevos centroides de hidrografia.

MTNS5O0. A patrtir de este punto, comienza propiamente el proyecto MTN5O0.

01.01.06.- Proceso de Hidrografia.

En esta casilla lo que se pretende es rellenar de color los elementos
hidrogréaficos superficiales, (Lagunas, Piscifactoria, Jamileros y Escarpado). Para ello
la version 5 y SE de MicroStation permiten rellenar de color el mismo elemento que
define su contorno, sin necesidad de tener otro de fondo con el color deseado. Para
ello se requiere que los elementos estén cerrados o en tolerancia y el propio
comando se encarga de cerrarlo, cambiarlo de tipo y rellenarlo del color
correspondiente.

Si no le resulta posible se detiene y pide que se solucione el problema antes
de continuar con el siguiente elemento.

Los elementos superficiales de gran tamafio (Rios, Rias, Embalses, Mar) se
pasd su contorno a cultivos para que en este proceso que es mas automatico se
genere el fondo. Aqui quedaran los contornos que perfilaran el elemento.

01.01.07.- Proceso de Construcciones.

En esta casilla lo que se pretende es rellenar de color los elementos de
construccion (Patios, Edifico Singular en Casco o Aislado, Ruinas de Interés,
Edificios en Zona Urbana o en Urbanizaciones, Nave Agricola, Silo, Jardin o Parque
Urbano, Terreno Deportivo, Edificio Aislado si es menor de 25 m de lado, lo pasa a
Simbolo). Para ello la version 5 y SE de MicroStation permite rellenar de color el
mismo elemento que define su contorno, sin necesidad de tener otro de fondo con el
color deseado. Para ello se requiere que los elementos estén cerrados o0 en
tolerancia y el propio comando se encarga de cerrarlo, cambiarlo de tipo y rellenarlo
del color correspondiente.
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Si no le resulta posible se detiene y pide que se solucione el problema antes
de continuar con el siguiente elemento.

01.01.08.- Proceso de textos y puntuales.

Consiste en la transformaciéon de textos y simbolos puntuales del MAPA25 a
los previamente definidos en el MTN50. Para realizar esta tarea utilizamos una
aplicacion MDL (Microstation Development Language), que nos permite la ejecucion
integrada dentro del espacio de trabajo de Microstation. En el caso de los textos y
simbolos puntuales que van paralelos al marco se controla su angulo y se corrige en
el caso de no corresponder con el adecuado. Esta aplicacion consigue la informacion
gue necesita de las siguientes tablas:

\Mtn50\Cfg\5VTol.Thl

\Mtn50\Cfg\Mtn50Ctr.Thl

Tabla 5VTol.Tbl .- Es la que guarda informacion sobre los cambios que vamos
a realizar en el paso del MTN25 al MTN50.

La primera linea contiene la definicion de los campos. A continuacion se define
el fichero donde esta la tabla de control (en nuestro caso \Mtn50\Cfg\Mtn50.Thl ). El
resto esta estructurado en cuatro columnas: la primera corresponde al identificador de
los elementos de entrada al proceso; la segunda, el identificador de los elementos de
salida del proceso; el tercero es el tipo de proceso que vamos a ejecutar y la ultima
corresponde al descriptor del elemento. A continuaciéon se detalla una parte de la
citada tabla:

CODMTN50 50 Descripcion del objeto. \ M n50\ Cf g\ M n50Ct r. Thl
03059030 010 TXF NACIONES LIMITROFES.

03059020 020 TXT CAPITAL DE ESTADO O COMUNIDAD.
03119020 030 TXT CAPITAL DE PROVINCIA.

03149020 040 TXT CAPITAL DE T.M. > 100.000 HAB.

CASOLI 41020020 SIF ESTACION DE SERVICIO.

CASAIS 41050020 SIF CASA AISLADA.

ALJIBE 47001020 SIF ALJIBE.

PISCIN 47008020 SIF PISCINA.

HITOCA 47021020 SIM HITO KILOM[IT. CANAL.

Tabla Mtn50Ctr.Tbl .- Es en la que describimos cada uno de los elementos
graficos que intervienen en el proyecto MTN50. Esta tabla se utiliza en diferentes
programas del proyecto, como puede ser el identificador.

Se podria tener toda la informacion en una sola tabla, pero la informacion la
tendriamos repetida, con lo que perderiamos consistencia y facilidad en las
actualizaciones.

01.01.09.- Simboliza los elementos lineales.

En el concepto, "un elemento grafico-un objeto cartografico”, la simbolizacion de
los elementos lineales que representaban con patrones, ahora se representan mediante
una libreria de estilos de linea generada para este proyecto. Los estilos de linea se
hacen patentes en el fichero en el campo de atributos de cada elemento. Este proceso
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lo que hace es poner los atributos predeterminados a cada cédigo de modo que a partir
de este momento puede verse el aspecto final de los elementos.

Si el fichero ya tiene atributos al pasar de nuevo este proceso quedan los
elementos con las definiciones predeterminadas, perdiéndose las posibles
manipulaciones realizadas a elementos concretos, (como el escalado de un elemento).

Esta aplicacibn consigue la informacion que necesita de la tabla:
\Mtn50\Cfg\Mtn50Pon.Thl , estos son algunos ejemplos de los objetos colocados:

Tipo |D Descriptor caj a fondo eje ancho c-f
NUE 6 AUTOPISTA. 10003080 12004040 13003000 25 18

NUE 7 AUTOPISTA EN CONSTRUCCION. 10003083 12004043 13003003 25 18

NUE 8 AUTOPISTA EN TUNEL. 10003082 12004042 13003002 25 18

NUE 9 ENLACE-RAQUETA DE AUTOPISTA. 10003070 12004030 0 11 08
NUE 10 RAMAL DE AUTOPISTA. 10003060 12004020 0 11 08
NUP 46 CINTA TRANSPORTADORA. 35024020 0 0 CINTA
NUP 80 TELEFERICO. 30129020 0 0 TELEFE
NUS 150 EDIFICIO DEL CASCO URBANO. 40003000 41020000r 0 00

NUS 600 MASCARA SUPERFICIAL BAJO TEXTO. 36090000 0 0 00

Elementos lineales:

"NUE" uso la 22 columna cuando no es cero si es cero uso la primera columna,
aclaracion de como se asigna el estilo de linea personalizado en funcion del estilo que
tenga en el cddigo (nivel, color, peso, estilo)

Cadigo Ic en Estilo de linea personalizado Descripcion del estilo
colum na
0 RNOR Real normal
1 ROCU Real oculta
2 RTUN Real tlnel
3 RCON Real construccion

Elementos superficiales (formas rellenas o sin relleno):

"NUS" uso la 12 columna y si en la 22 columna tiene r (de Relleno), el color con
relleno con el color de la segunda columna

Elementos lineales con estilo personalizado:

"NUP" uso la 12 columna y pongo el estilo que existe entre la columna del fichero
80-86, en el ejemplo podemos ver que la cinta transportadora, tendra nivel=35,
color=24, espesor=2, y estilo de linea personalizado "CINTA"

Notas:

Para activar cualquier objeto la orden por teclado (como alternativa al menu de
pantalla), sera "MDL L PoNu Id ", donde id es el niamero identificador del objeto a
colocar.

Ancho c-f, es el ancho de la caja y el ancho del fondo respectivamente, (en metros).

01.01.10. - Separar los simbolos y los elementos lineales.
Este proceso pretende poner a una distancia minima los simbolos que estan
relacionados con elementos lineales y los textos relacionados con otros simbolos:
- Dato.- Simbolos respecto a elementos lineales relacionados.
Ej.: hitos kilométricos respecto a carreteras.
- Reset.- Texto respecto a un simbolo. Ej.: texto de cota respecto a su simbolo.

Los codigos y sus parametros estan en la tabla: C:\Mtn50\Cfg\DistMin.Thl .
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01.02.- FASE PREVIA MTN25.

Fase previa de los ficheros procedentes del proyecto MTN25. Recordemos
brevemente que en este proyecto los elementos no tienen geometria maltiple ni hay
células, son simbolos de la fuente 50.

01.02.01.- MENU DEL MTN25. Este menu se usara en el proyecto MTN25
Llamada al menu del proyecto MTN25.

01.02.02.- Eliminar exteriores MTN25.
El nuevo mapa tiene su disefio de exteriores propio por lo que debemos
eliminar los del MTN25 antes de continuar. Igual al punto 01.01.03.

01.02.03.- ¢ Cambio de Huso?. (SOLO S| ES PRECISO). Igual al punto 01.01.04.

01.02.04.- Paso de MTN25 a MTN50. I Igual al punto 01.01.05.
MTN50._ A patrtir de este punto, comienza propiamente el proyecto MTN5O0.

01.02.05.- Puentes de BTN25 Ejes.

Esta herramienta pretende obtener de forma casi automatica los puentes que
estaban en MTN25 pero con la anchura de MTN50. Para ello se recuperaron los ejes
de los elementos “... puente sobre otra via.” Con el codigo 27 153 00 0 que contiene
el eje de dichos puentes. Se mantiene la longitud del trazado anterior y se procesa
con el elemento que esta bajo él teniendo en cuente la nueva escala.

01.02.06.- Revisién de puentes.

También se recuperaron los fondos de puente sobre hidrografia (50 060 00 0)
este codigo debe revisarse pues son las antiguos puentes sobre hidrografia o las
pasarelas de MTN25 pero que no son Ejes .

Esta herramienta intenta revisar estos pasos elevados pero que no se han
podido procesar en el apartado anterior. Nos los muestra uno a uno y tendremos que
tomar la decisién mas adecuada en cada caso.

01.02.07.- Proceso de Hidrografia. Igual al punto 01.01.06.
01.02.08.- Proceso de Construcciones. Igual al punto 01.01.07.
01.02.09.- Proceso de textos y puntuales. Igual al punto 01.01.08.
01.02.10.- Simboliza los elementos lineales. Igual al punto 01.01.09.
01.02.11.- Separar los simbolos de elementos lineales. Igual al punto 01.01.10.
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01.03.- Cambio del sistema de referencia de ED50 a ETRS89.

(Necesita poner la variable de configuracion

REF GEO = ETRS89).

(Esto implica que los marcos, las portadas, etc..., se gener

aran para este

nuevo sistema de referencia en tanto no se modifique esta variable de

configuracion).

Paso de ED50 a ETRS89. Completar hojas. Continuidad de los elementos.

Obtencion de las nuevas hojas de MTN25 en el sistema de referencia ETRS89
y en la nueva rejilla de geografica con rectangulo riguroso. Esto implica que los datos

de la hoja anterior pueden quedar

cortos en algunos bordes y rebasar en otros.

Para completar el nuevo marco se utilizan la hoja anterior y sus contiguas. Los
ficheros necesarios para completarlo se deben colocar todos en el mismo directorio
tanto los de planimetria como los de cultivos.

Obtencién de ficheros en ETR! x|

Seleccionar una opcidn

1 -FME.. -Desplazar Ed50=:Etrs83.
2 -Elirmina los exteriores y Km. / Cul. Recintos.
3 Marco Extw SiRe ETRSE9. Datos en Fich.Ref.
4 -Copiar datos al marco actual. [SOLO UM VEZ).
5 -BTHZD Continudad de elementos v nuevos datc
B -BTH25 -Recortar por el Marco sin modificarlo,

[zdlo LIMA ves

aK

Cancel |

El proceso supone que se van a tratar
hojas similares a la activa, esto es que si la
activa es de planimetria se genera la nueva de
planimetria.

Después tendremos que abrir
cultivos y repetir los mismos pasos.

A partir de 12/09 se ha decidido un nuevo
método de trabajo que implica que hay pasos
que se realizan con otras herramientas externas
a MicoStation:

la de

01.03.01.- Estd como OPCION

NO DISPONIBLE ya que el cambio de sistema de

referencia se debe hacerde forma rigurosa con alguna aplicacion que
mantenga las actuales caracteristicas de los diferentes proyectos del IGN.
IDR: Herramienta que cambia de Sistema de Referencia y/o huso a

uno o varios ficheros.
FME: Tiene como
personalizados por lo que

problema que no soporta los estilos de linea
deben ser eliminados antes de ser procesados y

recuperarlos tras el proceso. Podria estar operativa de forma remota si se
dispusiera de EME SERVER.

MDL: Herramienta que cambia de Sistema de Referencia y/o huso al
fichero activo (Ver 01.01.04).

01.03.02.- Elimin acién de exteriores y km. / Cul. Recintos.

Recorta por dentro del marco

Eliminar extenores v datos no validos.

]

1.- Eliminar a TODO el directoriol .0* ).
2.- Eliminar a los ficheros UMO 2 UMO.

Cancel |

Proyecto MTN50
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Los ficheros necesitan un marco valido.

En la planimetria (*.D*), se eliminan todos
los exteriores. Del interior se borran las lineas de
km. La eliminacion se realiza mediante un cercado
gue se pone interior al marco en 2 dm. Se hace de
esta manera para abrir los elementos cerrados en
el marco por la necesidad de rellenarlo, aun
cuando continuase en la hoja contigua. De esta
manera se intentard unificarlos. (Ver pasos
01.03.05 y 01.04).
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En los cultivos (*.C*), se eliminan previamente los recintos y a continuacion se
hace lo mismo que con la planimetria.

1.- Procesa todos los ficheros del directorio, planimetria o cultivos.

2.- Procesa el fichero activo fichero.

01.03.03.- Marco sistema de referencia ETRS89.

Genera el nuevo marco para la hoja que tenemos activa. En primer
lugar se precisa el nuevo marco en el nuevo sistema ETRS89. Este se obtiene
de la tabla: \Tabla\Esquinas.E25 . Se generan los nuevos ficheros el de
planimetria o el de cultivos con nombres tipo: H0562c1.DnnW 06
H0562C1.CnnW, del fichero activo.

En la esquina inferior izquierda del marco de la hoja de deja un pequefo
texto que en el nivel 63 que indica el nuevo sistema de referencia.

También se genera un marco EXTERIOR en 63 007 07 7 que excede el
original en 250 m. Es el que se utliza para el primer corte de datos de
referencia

Cubrir el marco EXTERIOR ETRS89 con los ficheros de Referencia.

La informaciébn que debe contener este marco se obtendrd de los
ficheros que la cubren. Para ello permite ponerlos uno a uno por si estuvieran
en diferentes directorios. Si estan todos en el directorio de trabajo, se puede

|| utilizar en modo automatico.
AMTHZ2EADGMAEDEO-ETRSAIETRS _0226C7 % . 1,'- Poner de refer'enC|a todo . el
directorio actual. Todos los ficheros semejantes
1.- Poner de referencia tado el DIRectonio actual H 1 1 1 1 *
sl dla ottt I L e ql fichero actlvo planimetria o cultivos (nnnnCn,D
3.- Finalizar. 0 nnnnCn.C )
2.- Poner de referencia los ficheros UNO
a UNO. PONERLOS SOLO UNA VEZ.
3.- Finalizar. Terminar el proceso.
i3 Cancs | Lo mismo que Cancel.

01.03.04.- Copiar los elementos al fichero actual . COPIARLOS SOLO UNA VEZ.

Una vez tenemos todos los ficheros de referencia que completan el
ambito del marco, se deben copiar al fichero activo que en este momento sélo
contiene el propio marco.

El nuevo marco se completara con un exceso de 250 m. Esto se hace
para tener informacion en exceso y poder manipularla en el fichero activo.

Este margen parece suficiente para elementos lineales.

Es posible que algun elemento de toponimia sea necesario y esté fuera
de este margen, tendremos que recuperarlo a mano.

D -Copiar los elementos de referencia al fichero activo.

01.03.05.- BTN25 —Continu idad de los elementos con los nuevos datos.
Una vez que tenemos los elementos que completan el fichero se precisa
dar continuidad para unir los diferentes tramos de un mismo elemento.
Las condiciones que deben cumplir estos tramos son las siguientes:
1. Los elementos candidatos deben tener el mismo cédigo.
2. Los extremos de los tramos deben estar en tolerancia (2m).
3. Los extremos a unir s6lo puede haber dos candidatos por nodo.
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Este proceso puede repetirse. La primera vez que se pasa a un fichero
se genera una copia del tipo: HO562C1.DnnW_Org.

Los elementos que cumplan todas las condiciones se unen y el
resultado se obtiene en un nuevo fichero tipo HO562C1.DnnW que es el que
utilizaremos para iniciar la nueva edicion de la hoja.

A continuacion se procede a la revision del fichero. Los extremos libres
guedan marcados con unos rombos que se generan en un fichero del tipo,
H0562C1.DnnWE, que se pone de referencia.

Si se realiza alguna modificacion que requiera dar de nuevo continuidad

puede repetirse este paso.

01.03.06.- BTN25 —Recortar por el marco sin modificarlo.
El fichero actual tiene un exceso de informacion fuera del marco que
debemos eliminar. Para ello se toma el marco actual y se utiliza para recortar.
Al fichero resultante se marcan los nuevos extremos libres. Debe revisarse de
manera particular los elementos recortados.
Es conveniente pasar de nuevo el proceso de continuidad

01.04.- BTN25 —Revisar / Corregir Elementos NO Cerrados.

Cerrar elementos : 74 /12 5'

BCH. 5 Nawve agro-industrial. Contorno.

Afiade un nuevo lado 2 =3 1,
~Maodifica el punta 2 =» 1.
~Modifica el punta 1 = 2.
~Afiade un nueva lado al final.
~Comenzar desde el principio.
~Salta al siguiente elemento.

ok Cancel |

1.- Ailade un nuevo lado 2 =>1.
2.- Modificar el punto 2 =>1.
3.- Modificar el punto 1 =>2.
4.- Afiade un nuevo lado al final.

L= I R PR L] —

5.- Comenzar desde el principio.
6.- Salta al siguiente elemento.

3 frecuentes.

—
(4]

10
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Esta herramienta trata de ayudar a
solucionar los problemas que se presentan con
mayor frecuencia.

Para ello muestra uno a uno los
elementos cuyo codigo necesita una geometria
cerrada segun la tabla de control. Nos ilumina el
elemento, lo recuadra y marca los extremos
inicial y final con los nimeros .1y .2 . Tras esto
nos permite:

Afade un vértice al final para cerrarlo.
Modifica | vértice final sobre el inicial.
Modifica el vértice inicial sobre el final.
Afiade un vértice al final y lo termina en la
posicion deseada.

Comienza a revisar desde el elemento inicial.
Salta al siguiente elemento.

Veamos un ejemplo que contempla los casos mas

4 Se propone el caso de un edificio formado por los
vértices: 1-3-4-6-8-10-11 que se ha generado con elementos
exteriores al marco y se construye mediante la continuidad en
el punto 01.03.05.

7 Al ser dividido por los marcos en sus respectivas hojas,
>3 se generan otros elementos a derecha e izquierda.
g
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La hoja de la da como resultado dos elementos que se forman con
los vértices:

2-3-4-5 Opcién 1 —Afade un lado 2 =>1. Queda cerrado.
7-8-9 Opcion 1 —Afade un lado 2 =>1. Queda cerrado.

En la hoja de la gueda un elemento que debe generarse con tres
nuevos elementos y sera el formado por los vértices: 1-2_5-6-7_9-10-11.

La herramienta nos mostrara tres elementos formados por los vértices:

1-2 Opci6n 4 —Ainade un nuevo lado al final.
Afiadiremos un vértice al 2 y lo haremos coincidir con el 5.
5-6-7 Opcién 4 — Afiade un nuevo lado al final.

Afiadiremos un vértice al 7 y lo haremos coincidir con el 9.
9-10-11. Opcidn 6 —Saltar al siguiente.

Operando de esta manera quedan los TRES elementos, con continuidad
geomeétrica. Podemos generar UN elemento cerrado pasando de nuevo el punto
01.03.05.

Los ficheros H0562C1.DnnW y H0562C1.CnnW, son los nuevos en el
sistema de referencia ETRS89. Parece l6gico moverlos al directorio de trabajo en el
gue tendremos sélo ficheros en ETRS89, les quitaremos la “W” de la extension para
dejar el nombre normalizado (H0562C1.Dnn y HO0562C1.Cnn) que seran los
definitivos en el nuevo sistema de referencia.
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02.- PONER

En esta opcién se van a incluir una serie de submenuds que nos van a permitir
visualizar los elementos cartograficos que se indican. Como MicroStation solo clasifica
la visualizacion por niveles (hasta la version 5, después ya tiene otras posibilidades) y
s6lo tenemos 63 niveles en los que se agrupan los elementos del modo mas coherente
posible teniendo en cuenta que las prioridades en el “plotter ” también las realizamos
por niveles.

Se indican entre paréntesis los niveles que se encienden en cada caso. Las
posibilidades que tenemos son:

02.01.- Todo: Visualiza todos los niveles (1-63)
02.02.- COMUNICACIONES.
02.02.01.-Todo: Visualiza todas las vias de comunicacion
(12,15,17,19,21,23,25,28,30, 31)
02.02.02.- Ferrocarriles : Visualiza los ferrocarriles (30-31)
02.02.03.- Autopitas : Visualiza las autopistas (12)
02.02.04.- Autovias. : Visualiza autovias (15)
02.02.05.- R.I.G.E.: Visualiza la R.I.G.E. a7
02.02.06.- Autonébm. Primera: Visualiza las autondémicas de 12 (29)
02.02.07.- Autondbm. Segunda: Visualiza las autonomicas de 22 (22)
02.02.08.- Autonédm. Terce.y Otras :  Visualiza las autondmicas de 32y otras  (23)
02.02.09.- Pistas, Caminos : Visualiza las pistas, carreteras de urbanizacion,
caminos, sendas y vias pecuarias (25)
02.02.10.- Travesia: Visualiza travesias urbanas y enlaces  (28)
02.03.- CONSTRUCCIONES.
02.03.01.- Todo: Visualiza todas las construcciones (38,40,42).
02.03.02.- Edificio singular Visualiza edificios singulares (38).
02.03.03.- Edificio normal casco. Naves agricola o industrial . Visualiza casas de
las zonas urbanas, las naves agricolas e industriales (40).
02.04.- HIDROGRAFIA.
02.04.01.- Todo: Visualiza toda la hidrografia (46-52)
02.04.02.- Islas:: Visualiza las islas (51)
02.04.03.- Rios, Rias, Ramblas Borde, Embalses, Lagos, Salinas, = Borde del mar :
Visualiza el fondo del mar (49)
02.04.04.- Tuberia, Rambla Eje. : Visualiza el resto de la (46).
02.04.05.- Resto: Visualiza el resto de la (48).
02.05.- OROGRAFIA.
02.05.01.- Todo: Visualiza todos los niveles de la orografia (6-8)
02.05.02.- Curvas : Visualiza las curvas de nivel (8)
02.05.03.- Vertedero, Desmonte : Visualiza estos elementos (7
02.05.04.- Escarpado : Visualiza los terraplenes (6)
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02.06.- TEXTOS

02.06.01.- Todos : Visualiza todos los textos (3-5)
02.06.02.- Negros : Visualiza los textos negros 3)
02.06.03.- Azules : Visualiza los textos azules 4)
02.06.04.- Siena: Visualiza los textos siena (5)
02.07.- SIMBOLOS.
02.07.01.- Todos : Visualiza todos los simbolos (33-37,55,57-60)
02.07.02.- Negros : Visualiza los simbolos negros (33,36,37)
02.07.03.- Azules : Visualiza los simbolos azules (34)
02.07.04.- Rojos : Visualiza los simbolos rojos (35)
02.07.05.- Verdes: Visualiza los simbolos verdes (55,57)
02.08.- RESTO.
02.08.01.- Limites adminis : Visualiza los limites administrativos (44)
02.08.02.- Dudas: Visualiza las dudas (63)
EXTERIORES.
02.08.03.- Marco de la hoja : Visualiza el marco de hoja (2)
02.08.04.- Cruces de ajuste : Visualiza las cruces de ajuste (2)
02.08.05.- U.T.M.: Visualiza las cruces de ajuste (62).
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03.- QUITAR.

En esta opcion se incluyen los submenuds para apagar los elementos que se
indiquen, de modo que no sean visibles en pantalla. La clasificacion es analoga a la de

encendido y tenemos:
03.01.- Todo:

03.02.- COMUNICACIONES.
03.02.01.- Todo:

Apaga todos los niveles (1-63). Pone activo el nivel 62.

Apaga las vias comunicacion (12,15,17,19,21,23,25,28,30,31)

03.02.02.- Ferrocarr : Apaga los ferrocarriles (30-31)
03.02.03.- Autopista : Apaga las autopistas (12)
03.02.04.- Autovia : Apaga autovias (15)
03.02.05.- R.I.G.E.: Apaga la R.I.G.E. a7
03.02.06.- Auton. Prime.  Apaga autondémicas de 12 (29)
03.02.07.- Auton. Segun. Apaga autondémicas de 22 (21)
03.02.08.- Auto.T er.y Otr. : Apaga autondémicas de 3?2y otras (23)
03.02.09.- Pistas, Caminos : Apaga las pistas, carreteras de urbanizaciéon, caminos,
sendas y vias pecuarias (25)
03.02.10.- Travesia: Apaga las travesias urbanas y enlaces (28)
03.03.- CONSTRUCCIONES.
03.03.01.- Todo: Apaga todas las construcciones (38,40,42)
03.03.02.- Edificio singular : Apaga edificios singulares (38)
03.03.03.- Edificio normal casco, Naves agricola o indust Apaga casas de cas-
cos, las naves agricolas e industriales (40)
03.04.- HIDROGRAFIA.
03.04.01.- Todo: Apaga toda la hidrografia (46-51)
03.04.02.- Islas:: Apaga las islas (51)
03.04.03.- Rio,Ria,Embalse, Lago, Salina, Borde del mar :Apaga el fondo del mar (46)
03.04.04.- Tuberia, Rambla Eje. : Apaga el resto hidrografia (48)
03.04.05.- Resto: Apaga el resto hidrografia (50)
03.05.- OROGRAFIA.
03.05.01.- Todo: Apaga todos los niveles de la orografia (6-8)
03.05.02.- Curvas : Apaga las curvas de nivel (8)
03.05.03.- Vertedero, Desmonte : Apaga estos elementos (7
03.05.04.- Escarpado : Apaga los escarpados (6)
03.06.- TEXTOS.
03.06.01.- Todos : Apaga todos los textos (3-5)
03.06.02.- Negros : Apaga los textos negros 3)
03.06.03.- Azules : Apaga los textos azules 4)
03.06.04.- Siena: Apaga los textos siena 5)
03.07.- SIMBOLOS.
03.07.01.- Todos : Apaga todos simbolos (33-37,55,57-60)
03.07.02.- Negros : Apaga los simbolos negros (33,36,37)
03.07.03.- Azules : Apaga los simbolos azules (34,59)
03.07.04.- Rojos : Apaga los simbolos rojos (35,60)
03.07.05.- Verdes: Apaga los simbolos verdes (55,57)
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03.08.- RESTO.

03.08.01.- Limites administra. : Apaga limites administrativos. (44)
03.08.02.- Dudas: Apaga las dudas (63)
EXTERIORES.
03.08.03.- Marco de la hoja : Apaga el marco de hoja (2)
03.08.04.- Cruces de ajuste : Apaga cruces de ajuste Q)
03.08.05.- U.T.M.: Apaga la cuadricula UTM (61)
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04. - TRATAMIENTO. Tratamiento de planimetria y altimetria.

04.01.- TRATAMIENTO DE COMUNICACIONES.

En este bloque disponemos de las casillas de tratamiento de las vias de

comunicacion gue nos van a permitir adaptarnos a la nueva escala.

04.01.01.- CONEXION DE TRAMOS

Proyecto MTN50
Guia de usuario

Nos va a permitir realizar manipulaciones con elementos complejos no
suministradas por MicroStation. Por ejemplo, nos va a permitir modificar la
definicion de una carretera recorrida erroneamente desde una interseccion en la
restitucion. Combinando las opciones Partir 1 en 2 (para romper la carretera por
la interseccion), Unir 2 en 1 (para realizar la unién correcta) e Invertir sentido
(para invertir el sentido de un tramo, si fuera necesario) se solucionaria el
problema. Conviene hacer una copia del fichero previamente

04.01.01.01.- Partir 1 en 2: Permite romper un elemento complejo simbolizado
por un punto, pasando a tener 2 tramos.

04.01.01.02.- Unir 2 en 1: permite unir dos elementos en uno solo,

04.01.01.03.- Romper complejo : efectia la descomposicion del elemento
complejo en los tramos simples que lo forman.

04.01.01.04.- Invert ir sentido : Permite invertir el sentido de un elemento simple
o complejo.
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04.02.- TRATAMIENTO DE HIDROGRAFIA.

Disponemos aqui de una serie de casillas para realizar el tratamiento necesario
de los elementos hidrograficos.

04.02.01.- Nivel 46. Rios, Rias, etc. ... de doble margen. Permite hacer una revision
completa de todos los elementos del nivel 46, que son los de hidrografia.

04.02.02.- Lagunas, Salinas, Jamileros, Tramos : Permite  cerrar  lagunas
grandes y colocarle un fondo a base de conectar los distintos tramos que
delimitan su geometria. Las lagunas y las salinas grandes deben ir en cultivos
para que se rellenen con las sobrecargas respectivas.

04.02.03.- Islas por tramos Permite cerrar y colocar fondo en islas registradas en
distintos tramos. Las islas deben ir en cultivos para que se rellenen con las
sobrecargas respectivas.

04.02.04.- Partir 1 en 2: Permite romper elementos por el punto seleccionado.

04.02.05.- Romper conexion :  Permite separar los elementos complejos en los
elementos simples que los componen, para poder proceder luego a otra
conexion mas conveniente.
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04.03.- TRATAMIENTO DE CONSTRUCCIONES.

En este bloque vamos a ver el conjunto de opciones que nos van a permitir
realizar el tratamiento de los cascos de poblacion y otras construcciones.

04.03.01.- NUCLEOS. Vemos un conjunto de opciones que nos van a permitir realizar la
generalizacion de los cascos de poblacion:

04.03.01.01.- Agrupa r: Permite agrupar los elementos que se indiqguen en un
nuevo elemento que se va a generar con los datos introducidos a la vez
gue se eliminan las edificaciones agrupadas.

04.03.01.02.- Agrup ar pequefios : Agrupacion de elementos que se encuentran
a una distancia menor de la dada, por defecto es 40m.

Precisa un cercado que define la zona de actuacion. Sélo procesa
elementos del cddigo activo Lv Co Wt Lc . Analiza elementos pequefios
lineales y puntuales (textos. En este caso advierte que el nuevo elemento
es lineal y deberia tener un cédigo distinto).

Dato. : Permite eliminar los elementos que estan a menos de la
tolerancia.

Reset. : Permite agrupar los elementos afectados.

El resultado son nuevos elementos lineales cerrados en sustitucion
del cada grupo detectado.

04.03.01.03.- Distan cia eje calle. : Permite modificar los edificios urbanos en las
zonas de calles estrechas, poniéndolos a una distancia minima de los ejes
de las calles. Tiene la posibilidad de seleccionar el eje de la calle, la
distancia de separacion y los elementos a modificar.

Si previamente se ha colocado un cercado, el proceso es
automatico y la separacion respecto al eje de las calles y de los edificios
afectados por la distancia predefinida para cada tipo de calle. Sé6lo de los
elementos afectados por el cercado en modo interior.

04.03.01.04.- Reducir: Permite reducir un 5% (maximo 20%) el area del
elemento seleccionado tomando como origen el punto de aceptacion.

04.03.01.05.- Ampliar : Permite ampliar un 5% (maximo 20%) el area del
elemento seleccionado tomando como origen el punto de aceptacion.

04.03.02.- MOVER.
04.03.02.01.- Punto: Permite mover vértices de elementos.
04.03.02.02.- Elemento : Permite mover elementos completos.

04.03.03.- BORRAR.
04.03.03.01.- Punto : Permite borrar vértices de elementos.
04.03.03.02.- Elemento : Permite borrar elementos completos.

04.03.04.- Ver Re/Bor. Permite cambiar el modo de visualizacion de los
elementos rellenos viendo sélo el borde o con relleno.
04.03.04.01.- Relleno: Cambia el modo de visualizacion a relleno.
04.03.04.02.- Borde : Cambia el modo de visualizacion a s6lo borde.
Proyecto MTN50 29 Sub. Gral. de Geodesia y Cartografia

Guia de usuario Instituto Geografico Nacional



04.04.- TRATAMIENTO DE OROGRAFIA.

Tenemos una serie de casillas para realizar el tratamiento necesario de los
elementos de orografia resultante del proceso previo automatico para revisar el
resultado.

04.04.01.- Nivel 8. Curvas de nivel .
Permite hacer una revision completa de todos los elementos del nivel 8,
gue son las curvas de nivel normales.

04.04.02.- Nivel 7. Curvas de depresion, Desmontes, Terraplenes, etc. ...
Permite hacer una revision completa de todos los elementos del nivel 7,
que son las curvas de depresion, Desmontes, Terraplenes, etc..., para verificar

su correcta disposicion y el adecuado sentido de su simbolizacion.

04.04.03.- Coloc ar el texto de las cotas respecto a su punto. Para recolocar el
texto de las cotas a la distancia fijada por la norma (=1mm). Mantiene la posicion
relativa actual.

Si algun punto tiene mas de un candidato, trata de resolver la situacion
reduciendo la tolerancia de modo automético en cada caso.

En caso de que para algun punto no se localice un texto suficiente mente
proximo, lo marca con en cuadrado de error en codigo 63 003 03 0.

Esta herramienta ya se pudo haber pasado como segunda opcion en el
proceso previo: Separar los simbolos de elementos lineales.
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05. — NUEVOS ELEMENTOS.

05.01.- NUEVOS COMUNIC.

Se ha incluido una nueva categoria de elementos sobre puente que es una nueva
forma de ver los cruces entre vias. En lugar de poner como oculta la parte no visible (bajo el
puente), se resalta la via superior (sobre puente). Esto debe facilitar la representacion de los
cruces que no quedaban bien representados si el cruce no era entre elementos
perpendiculares. Esta nueva forma de ver el cruce permite dar prioridad al elemento superior
sobre el inferior para que la representacion sea limpia en los bordes del puente.

Requiere partir el elemento superior al inicio y al final del puente y codificar el nuevo
tramo como sobre puente .

El trabajo que precisa no es mayor que el que se requeria antes ya que habia que partir
el elemento inferior al inicio y al final y pasarlo a oculto.

-Representacion con el nuevo
codigo sobre puente.
-Representacion con el anterior
caodigo invisible largo.
-Representacion con el anterior
caodigo invisible corto.

Para limpiar la zona entre el puente
y el vial superior se hacia con
pequefios recintos de limpieza bajo
texto, ajustando uno a uno a la
forma y dimensiones de cada
situacion.

Permite incorporar nuevos elementos de comunicaciones ya sea calcandolos o
trazandolos nuevos.

Atencion a los nuevos codigos de elementos sobre puente que permitiran una
mejor representacion de los cruces a distinto nivel.

Los elementos que consideramos son:

05.01.01.- AUTOPISTA. Autopista. Distinguimos entre Normal, Sobre Puente,
Constru ccion, Tunel, Ramal y Enlace-Raqueta .

05.01.02.- AUTOVIA. Autovia. Distinguimos entre Normal, Sobre Puente,
Constru ccion, Tunel, Ramal y Enlace-Raqueta .

05.01.03.- R.I.G.E. Carretera de la Red de Interés General del Estado. Distinguimos
entre Normal , Sobre Puente , Constru ccion, Tunel y Enlace-Raqueta .

05.01.04.- AUTON.1. Carretera autonémica de primera. Distinguimos entre Normal,
Sobre Puente , Constru ccion, Tunel y Enlace-Raqueta .

05.01.05.- AUTON.2. Carretera autondmica de segunda. Distinguimos entre Normal ,
SobPuen, Constru (en construccion), Tunel y Enlace-Raqueta.

05.01.06.- AUT.32yOt. Carretera autondmica de tercera y otras. Distinguimos entre
Normal, Sobre Puente , Constru ccion, Tunel y Enlace-Raqueta.
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05.01.07.- PRIVADA O URBANIZ. Carreteras privadas 0 en urbanizaciones.

Distinguimos entre Normal, Sobre Puente , Constru ccién y Tunel.

05.01.08.- PISTAS. Pistas. Distinguimos entre Normal, Sobre Puente , Constru ccién, y

Tunel .

05.01.09.- CAMINOS. Caminos. Distinguimos entre Normal, Sobre Puente , Tunel

(camino en vado) y Vado.

05.01.10.- OTROS.

05.01.10.01.- Carretera abandonada . Carreteras abandonadas.
05.01.10.02.- Senda. Sendas.

05.01.10.03.- Via Pecuaria : Vias pecuarias.
05.01.10.04.- Calzada roma Calzadas romanas.
05.01.10.05.- Travesia urbana : Travesia.

05.01.10.06.- Cinta transportadora : Cinta transportadora.
50.01.10.07.- Gran recorrido : Caminos de gran recorrido.
05.01.10.08.- Via verde : Vias catalogadas como tales.

05.01.11.- PUENTES. . Permite construir un elemento, dibujando por el eje de la via,

que representara los bordes del puente. Puede tener la forma de la via superior y
no mas de 45 vértices en dicho eje También se pone el elemento necesario para
la limpieza de los que pasan por debajo.

Al representar un nuevo puente no olvidar pasar a sobre puente el tramo
de elemento del vial que transcurre sobre él.
05.01.11.01.- Puente sobre otravia . Puentes >4 m. de alto sobre otras vias.
05.01.11.02.- Puente. Sobre otros elementos. Mas de 4 m. de altura.
05.01.11.03.- Ponton . Sobre otros elementos. Menos de 4 m. de altura.

05.01.12.- FERROCARRILES: Submenu de ferrocarriles. Comprende:
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05.01.12.01.- ALTAVELOC.: FF.CC. Doble, ancho europeo, electrificado.
05.01.12.01.01.- ALTA VELOCID .: Tren de alta velocidad.
05.01.12.01.02.-  Sobre Puente: Sobre puente.

05.01.12.01.03.-  Tunel: En tanel.

05.01.12.02.- FC_Via Doble: FF.CC. Via doble (anchos nacionales).
05.01.12.02.01.- Ancho_Electr. : Electrificado normal.
05.01.12.02.02.-  Sobre Puente : Electrificado sobre puente.
05.01.12.02.03.- Tunel.: Electrificado tunel.

05.01.12.02.04.- Ancho_ No Eletr.: No electrificado normal.
05.01.12.02.05.-  Sobre Puente : No electrificado sobre puOente0.
05.01.12.02.06.-  Tunel.: No electrificado tunel.

05.01.12.02.07.- Estrec ho_Elect .: Electrificado estrecho normal.
05.01.12.02.08.-  Sobre Puente : Electrificado estrecho sobre puente.
05.01.12.02.09.-  Tunel.: Electrificado estrecho tanel.

05.01.12.02.10.- Estre. No Electr .: No electrificado estrecho normal.
05.01.12.02.11.-  Sobre Puente : No electrifi. estrecho sobre puente.
05.01.12.02.12.- Tunel. : No electrificado estrecho tunel.
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05.01.12.03.- FC_Via Unica:

FF.CC. Via Unica (anchos nacionales).

05.01.12.03.01.- Ancho_Electrif .: Electrificado normal.

05.01.12.03.02.- Sobre

05.01.12.03.03- Tunel.

Puente : Electrificado sobre puente.
: Electrificado tunel.

05.01.12.03.04.- Ancho_ No Electr . No electrificado normal.
05.01.12.03.05.-  SobPuen: No electrificado sobre puente.

05.01.12.03.06.-  Tunel.

: No electrificado tunel.

05.01.12.03.07.- Estrec ho_Electr . : Electrificado estrecho normal.

05.01.12.03.08.- Sobre

05.01.12.03.09.-  Tunel.

05.01.12.03.10.- Estre. No

Puente : Electrificado estrecho sobre puente.
: Electrificado estrecho tanel.

Electr . No electrificado estrecho normal.

05.01.12.03.11.-  SobPuen: No electrifi. estrecho sobre puente.

05.01.12.03.12.-  Tunel.

: No electrificado estrecho tunel.

05.01.12.04.- CABLE O CREMALLERA.- Ferrocarriles por cable o cremallera.

05.01.12.04.01.- Normal. :
05.01.12.04.02.- Tunel. :
05.01.12.04.03.- Teleférico

05.01.12.04.04.- Remonte .

05.01.12.05.- Constr uccion. :
05.01.12.06.- Abando nado.. :
05.01.12.07.- Vias en Estacion . :

05.01.13.- AEROPUERTOS. :
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05.01.13.01.- Perimetro genérico . :

FFCC. de cremallera o cable normal.
FFCC. de cremallera o cable tunel.
. Teleférico.
: Remonte.
Ferrocarril en construccion en general.
Ferrocarril abandonado en general.

Vias de ferrocarril en estaciones.

Submenu de aeropuertos. Incluye:

Para todo tipo de aeropuertos.

05.01.13.02.- PISTAS. Para las pistas de los siguientes tipos de aeropuertos.
05.01.13.02.01.- Aeropuerto . : Pistas de aeropuerto.
05.01.13.02.02.- Aerédromo . : Pistas de aerédromo.

05.01.13.02.03.- Aeroclub. :

05.01.13.02.04.- Vuelo Sin

Pistas de aeroclub.
Motor . : Pistas del club de vuelo sin motor.

05.01.13.02.05.- Base Aérea. : Pistas de la base aérea.
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05.01.14.- KILOMETROS. Colocacion del kilometraje

05.01.14.01.- Aisla dos: Permite colocar un mojon aislado separado de
la via a una distancia dependiente del grosor de ésta en el trazado final,
admite crecientes y decrecientes.

05.01.14.02.- Siguie nte: Permite colocar el siguiente mojon en una
carretera a 1000 metros del mojon que sefialemos y en el sentido que
indiguemos. Los mojones se separan de la via una distancia dependiente
del grosor de la via en el trazado final, admite crecientes y decrecientes.

05.01.14.03.- Entre 2: Permite colocar los mojones kilométricos entre
dos mojones conocidos de una carretera, estableciendo mojones e-
quidistantes y aceptando distancias entre 500 y 1.500 metros. Los
mojones también se separan de la via una distancia dependiendo del
ancho en el trazado final, admite crecientes y decrecientes.

05.01.15.- SIMBOLIZAR. Simboliza otros elementos de comunicaciones
permitiendo la representacion de estos con tramos discontinuos y separados del
eje la cantidad que le indicaremos.

05.01.15.01.- Vias Pecuarias: Permite obtener la simbolizacién de las vias
pecuarias mediante trazos separados del eje la distancia que
deseemos.

05.01.15.02.- Gran Recorrido: Permite obtener la simbolizacion de los

elementos de comunicaciones mediante trazos separados del eje la
distancia que deseemos.
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05.02.- NUEVOS HIDROGRAFIA.

No olvidar incluirlas en cultivos donde deben estar los fondos correspondientes.
En cultivos hay una herramienta especifica que lo hace.

Permite incorporar nuevos elementos de hidrografia, calcandolos o trazandolos
nuevos. Los elementos considerados son:

05.02.01.- EJE DE RIO. Ejes de cauces estrechos. Distinguimos entre:
05.02.01.01.- Principal :  Rios importantes.
05.02.01.02.- Arroyo : Arroyo de menor caudal.
05.02.01.03.- No perma: Rios y arroyos no permanente.

05.02.02.- MARGEN. Margenes de cauces anchos.
05.02.02.01.- Ria: Margen de ria.
05.02.02.02.- Rio: Margen de rio.
05.02.02.03.- No perma. : Margen de rio no permanente.

05.02.03.- RAMBLA. Cauces poco estables y muy variables.
05.02.03.01.- Margen: Margen exterior de rambla. (Calcar a cultivos).
05.02.03.02.- Eje. : Eje central de rambla.

05.02.04.- LAGUNA. Acumulaciones de agua por retencion natural:
05.02.04.01.- Permanente : Lagunas permanentes.
05.02.04.02.- No permanente : Lagunas no permanentes.

05.02.05.- EMBALSE. Acumulaciones de agua por retencion mediante presa
o digue de contencion.
05.02.05.01.- Contorno : Contorno del embalse.
05.02.05.02.- Construccion : Contorno del embalse en construccion.

05.02.06.- DIQUE. Presa para contener el agua de forma artificial.

05.02.06.01.- Hormigon >15 m : Diques de hormigdn, mas 15 metros de altura.
05.02.06.02.- Hormigon <15 m : Dique de hormigén, menos 5 metros de altura.

05.02.06.03.- Tierra: Diques de tierra.

05.02.07.- CANAL-ACEQUIA. Canalizaciones artificiales.
05.02.07.01.- >5m: Canales de mas de 5 metros de anchura. (3m<2009)
05.02.07.02.- <5m: Canales de menos de 5 metros de anchura.

05.02.07.03.- Acequia :  Acequias de regadio.
05.02.07.04.- Drenaje: Zanjas de drenaje.

05.02.08.- ISLA. No olvidar incluirlas en cultivos donde estaran los
fondos.
05.02.08.01.- Fluvial Borde : Islas en rios, borde.
05.02.08.02.- Maritima Borde : Islas en el mar, borde.
05.02.09.- MARITIMOS. Accidentes es la costa.
05.02.09.01.- Puerto Borde. :  Borde de puerto de mar.
05.02.09.02.- Mar Borde. : Borde de mar.
05.02.09.03.- Curva Batimétrica Gruesa. : Curva batimétrica gruesa.
05.02.09.04.- Curva Batimétrica Normal.: Curva batimétrica normal.
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05.02.10.- TUBERIA.

05.02.10.01..- Superficial: Tuberia superficial.

05.02.10.02.- Subterranea : Tuberia subterranea.
05.02.11.- Glaciar Borde. Trazar glaciares abiertos o cerrados.
05.02.12.- Piscif actoria Borde . Piscifactoria.

05.02.13.- Salinas Borde. Para trazar limites de salinas. Calcar a cultivos para fondo.

05.02.14.- Jamile ro Borde. Para colocar bordes de jamileros.

ATENCION .- Si se trazan nuevos elementos de hidrografia superficial grande como son
los siguientes:

- Borde de glaciar.

- Borde de mar.

- Borde de ria.

- Borde de rio permanente.

- Borde de rio no permanente.

- Borde de rambla.

- Borde de salinas.

- Borde de embalse.

- Borde de embalse en construccion.

- Borde de laguna permanente.

- Borde de laguna no permanente.

- Borde de isla fluvial.

- Borde de isla maritima.

Deben calcarse en cultivos y ponerles el centroide correspondiente (Rio, Rambla,
Salina, etc...) ya que es en este fichero en el que se generan los fondos y las sobrecargas
vectoriales para el trazador y para las planchas con las que se publicara la hoja.

El menu de cultivos tiene una herramienta especifica que lo hace.
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05.03.- NUEVOS CONSTRUCCIONES.

Permite incorporar nuevos elementos de construcciones, calcandolos o
trazandolos nuevos. Los elementos que consideramos son:

05.03.01.- CASCO ZONA URBANA. Permite incorporar elementos del casco urbano.

05.03.01.01.- Normal : Edificio normal del casco.

05.03.01.02.- Singular : Edificio Bien de Interés Cultural en casco.

05.03.01.03.- Solar: Limites de solares.

05.03.01.04.- Aparcamiento : Aparcamiento.

05.03.01.05.- Patio: Patio de edificio normal.

05.03.01.06.- Patio Edificio Singular .:  Patio en edificio Bien Interés Cultural.

05.03.01.07.- Nave Agricola o Industrial. : Nave agricola o industrial.

05.03.01.08.- Edificio Urbanizacion : Edificio de urbanizacion.
05.03.02.- AISLADO. Construcciones en diseminado, fuera de zonas urbanas.

05.03.02.01.- Normal : Edificio aislado normal.

05.03.02.02.- Singular : Edificio aislado Bien de Interés Cultural.
05.03.03.- RUINAS. Edificaciones en ruinas.

05.03.03.01.- Normal : Ruinas normales.

05.03.03.02.- Interés : Ruinas de Bien de Interés Cultural.
05.03.04.- MUROS. Muros y tapias.

05.03.04.01.- Contencion : Muros de contencion.

05.03.04.02.- Tapia.: Tapias.

05.03.04.03.- Cementerio : Tapias de los cementerios.

05.03.05.- LINEA ELECTRICA. Lineas de distribucion de energia eléctrica.
05.03.05.01.- >100 kV: Lineas eléctricas de alta tension. (<2009 110kV).
05.03.05.02.- <100 kV: Lineas eléctricas de baja tension.

05.03.06.- CONDUCCIONES. Otras conducciones.
05.03.06.01.- Superficial : Conducciones superficiales.
05.03.06.02.- Subterranea Conducciones subterraneas.

05.03.07.- MINAS. Explotaciones mineras.
05.03.07.01.- Contorno : Perimetro de la mina.
05.03.07.02.- Boca: Boca de mina.

05.03.08.- Canter a: Contorno de cantera.

05.03.09.- Rompeo las: Rompeolas.

05.03.10.- Murall a: Muralla historica.

05.03.11.- Acuedu cto Normal : Acueducto normal.

05.03.12.- Acuedu cto Histérico : Acueducto historico.

05.03.13.- Alambr ada: Alambrada.
05.03.14.- Jardin o Parque Urbano. : Jardinesy parques urbanos.
05.03.15.- Invernadero Borde. Invernadero por el borde.
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05.03.15.- Terreno Deportivo : Terrenos deportivos.

05.03.16.- EJE CALLE. Ejes de calles de cascos urbanos. Sirven para trazar lineas
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de ayuda en el eje de las calles que apareceran sobredimensionadas en la
generalizacién de cascos urbanos lo que permite tener referencias fijas para la
separacion de manzanas.

05.03.16.01.- Casco Antiguo . Calles estrechas.

05.03.16.02.- Mediana. Calles un poco mas anchas.
05.03.16.03.- Mas Ancha . Calles més anchas.

05.03.16.04.- Borra ejes auxiliares . Al terminar, se pueden borrar las

lineas de Eje de calle.

Estos son los codigos de los elementos a los que se lanza el proceso
automatico de distancias minimas de edificios a ejes de calles.
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05.04.- NUEVOS OROGRAFIA.

Permite incorporar nuevos elementos de orografia en la hoja, bien sea
calcandolos del fichero activo o del de referencia o trazandolos nuevos, en modo punto
a punto, incorporando la posibilidad de cerrarlos si se desea. Los elementos que
consideramos son:

05.04.01.- CURVA DE NIVEL. Curvas de nivel.

05.04.01.01.- Directora: Curvas de nivel directoras.
05.04.01.02.- Normal: Curvas de nivel normal.
05.04.01.03.- Auxiliar: Curvas de nivel auxiliares.
05.04.01.04.- Depresion directora: Curvas de presion directoras.
05.04.01.05.- Depresion normal: Curvas de depresion.

05.04.02.- Desmo nte: Desmontes.

05.04.03.- Terrap lén: Terraplenes.

05.04.04.- Verted ero: Vertederos, escombreras.

05.04.05.- Escarp ado: Escarpados.
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05.05.- NUEVOS OTROS

Permite incorporar nuevos elementos de lineas administrativas, calcandolos o
trazandolos nuevos. Distinguimos los siguientes elementos:

05.05.01.- LIMITE NACION. Permite afiadir limites Nacionales, distinguiendo entre:
05.05.01.01.- Total: Limite exterior normal.
05.05.01.02.- Enclave: Enclaves en otro territorio.

05.05.02.- LIMITE COMUN.AUT. Permite afiadir limites de Comunidades Autbnomas,
05.05.02.01.- Total: Limite exterior normal.
05.05.02.02.- Enclave : Enclaves en otro territorio.

05.05.03.- LIMITE PROVINCIA. Permite afiadir limites Provinciales, distinguiendo:
05.05.03.01.- Total: Limite exterior normal.
05.05.03.02.- Enclave: Enclaves en otro territorio.

05.05.04.- LIMITE DE TER.MUNI. Permite afiadir nuevo limite Municipal, distinguiendo:

05.05.04.01.- Total: Limite exterior normal.
05.05.04.02.- Enclave: Enclaves en otro territorio.
05.05.04.03.- Pendiente de acuerdo : Lineas limite pendiente de acuerdo.

05.05.05.- Limite de concejo Permite incorporar las lineas limite de los concejos en
los que puedan estar divididos los términos municipales.

05.05.06.- Parque nacional . Incorporar las lineas limite de los parques nacionales.
05.05.07.- Parque natural . Incorporar las lineas limite de los parques naturales.
05.05.08.- Recint o de reserva planimetria. Para incorporar las zonas de reserva

de planimetria. Estos recintos realmente deben ir en el fichero de cultivos
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06.- TEXTOS

06.01.

Proyecto

Es una utilidad por la cual podemos incorporar nuevos topénimos a nuestra
hoja de MTN5O0.

NUEVOS TEXTOS.
En este punto se incorporan los nuevos textos al mapa.

- Nuevos textos.
Muestra una ventana desde la que se seleccionan los elementos a poner:

gl«luevus textoz[Subd. Produccion Cartografica)
Texsto: II |
Tema Constuccion | 10 WACIONES LIMITROFES |
Porer I Inclinadl:-l Cambiar | Fie-:n:-lcn:arl L |E| L. Baze I SaLIR |

Al picar en el menu obtenemos un cuadro de dialogo que esta formado por
los siguientes objetos:

Ventana de texto . Esta ventana esta situada en la parte superior del cuadro
de dialogo. En el caso de no estar rellena no se activaria ningdn comando y
simplemente con teclear el comando y pulsar ‘Enter’ ya se activaria el comando de
colocacién del topénimo.

Para no tener que teclear el toponimo varias veces, se ha dotado con un
buffer de 20 entradas de textos a los que se puede acceder con las flechas del
teclado, de la misma forma que trabaja el comando ‘Doskey’ del DOS.

Una vez que se activa el comando se hace una serie de comprobaciones de
mayusculas / mindsculas y estaria preparado el topénimo para ser colocado.

En la parte izquierda tenemos un menu d e temas con diferentes opciones;
construccion, orografia, hidrografia y otros. Este esta relacionado con el que
encontramos mas a la derecha que nos va a dar los elementos geogréaficos
ordenados por temas. A este lo vamos a llamar menu de elementos .

El elemento geografico seleccionado nos va a sefialar el tipo de toponimo que
vamos a introducir.

Dependiendo de tipo de toponimo vamos a tener unas caracteristicas
prefijadas, por ejemplo, si va en mayudsculas, si va paralelo al marco, si va inclinado,
si es curvo, si es escalable...

La caracteristica de inclin ado, curvo u horizontal (paralelo al marco) se
pueden cambiar picando en el botdn correspondiente, botén de tipo de situacién
del texto.

En la parte inferior izquierda, encontramos el boton poner, este activa el
comando de situar el topénimo, de la misma manera que lo obtenemos tecleando un
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texto en la ventana de texto y dando ‘Enter’. En el lado opuesto esta el boton salir
que permite hacer desaparecer el cuadro de dialogos. Por ultimo, en el centro esta el

boton

cambiar , este permite cambiar un texto que encontramos en nuestro fichero

.Ddg a la clase de toponimo que tenemos activa en el menu de elementos.

El boton L.Base permite trazar una linea base para trazar rétulos curvos. El

botdn D: es para la distancia de separacion.

El boton Recolo car, permite mover un texto a lo largo de un elemento,

manteniendo la orientacion respecto al segmento mas préximo de este elemento.

La informacién de los diferentes tipos de topdnimos que comprende el

proyecto MTN50 la podemos encontrar en la tabla Mtn50Ctr. Thl.

Ejemplo:

Proyecto MTN50
Guia de usuario

03058010 TXT 06 130 130FCm 2200 SIERRAS DE 4°.

03058020 TXT 06 180 180FCm 2190 MACIZOS Y SIERRAS DE 3°.

03059010 TXT 17 76 76FHm 1173 COTA VERTICE GEODESICO.
03059020 TXT 33 260 260FHM 1020 CAPITAL DE EST,COM,PROV >200MIL.
03059030 TXT 33 200 440VGM 1010 NACIONES LIMITROFES.

La tabla se estructura en ocho campos:

El primero corresponde al codigo del elemento. (NiColP eE).

El segundo define el tipo geométrico de texto.

El tercero corresponde a la fuente de texto utilizada.

El cuarto es el ancho del cuerpo (en variables es el valor minimo).
El quinto es el alto del cuerpo (en variables es el valor maximo).
El sexto corresponde a los caracteres de control:

* ler caracter: Tamano fijo, F o variable, V.

 2° caracter: Posicion, paralelo al marco, H, girado, G, a lo largo de
un elemento, C.

 3er caracter. Mayusculas, M, minasculas, m.

El séptimo es un campo compuesto del primer digito que corresponde al tema
del mena y el resto que se designa como clave geografica.

El campo octavo es la descripcion del elemento geografico.
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06.02. — Utilidad de textos.

EUtilidad de Edicion de Textos. [Subd. Adjta. de Informatical

Texrtoz: clave
"La Barcena" 120
tanel 1510
Monte Abajo 2610

Egueda 320

Elemento:  PARAJES
Mivel: 3 Color: 147 Peso: 0 Esztle: 0 Fuente: 25 Anchor 122 Ao 122 Clawve: 260

Tema Orografia | 260 PARAJES |  * 0Ord Clave

Cambiar | b ower tesxto | Editar texto | SaLlR |

Esta utilidad saca una lista de toponimos de hojas del MTN50.
Al igual que la anterior utilidad la informacion necesaria la obtiene de la
tabla: \Mtn50\Cfg\Mtn50Ctr.Thbl .

Para su utilizacion situamos en el listado el cursor sobre el topénimo deseado,
utilizando el ratén, las flechas del teclado o la inicial del topénimo.

Para buscar el toponimo en el fichero, nos situamos en la lista encima de él y
damos a la tecla ‘ENTER’ o un doble ‘CLICK’ con el raton.

En ese momento el topdnimo se centra en la vista 1, pudiendo variar la escala
de esta mediante las teclas ‘+' y ‘-* (en los toponimos que hayamos habilitado esa
posibilidad). También sale en el menu la descripcion del toponimo, nivel, color,
peso, estilo, clave, ancho, alto y fuente .

En el listado de toponimia también sale la clave de dicho toponimo. En el caso
de tener algun error de codificacion dicha clave es 0.

Para encontrar de una forma rapida los topénimos mal codificados existe un
conmutador que ordena alfabéticamente o por la clave, quedando todos los
topénimos mal codificados al principio de la lista.

COMANDOS:
Cambiar: Cambia el toponimo de clave.
Nos colocamos mediante el mend en el toponimo que queremos

cambiar.

Para eso elegimos tema en el mena de la izquierda y con el de la
derecha elegimos el elemento en concreto. Nos situamos encima del toponimo
en la lista.

Seguidamente damos a la opcion Cambiar, sale un mensaje de
aceptacion / cancelacion, en el caso de aceptar se efectta el cambio.

Si el top6nimo es variable, podemos escalarlo con las teclas + vy - ,
dentro de los limites establecidos.

Por ultimo se pide un dato para aceptar el resultado o Reset para
cancelarlo.
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Mover texto : Inicia la primitiva de mover elemento y captura el topdnimo sobre el que
estamos situados en el teclado.
Editar texto : Edicién de toponimos.
Nos situamos en la lista en el topdénimo a editar y pulsamos Editar
texto, entonces el texto puede ser manipulado en la ventana de comandos de
MicroStation.

NOTA: Todos estos comandos estan interrelacionados con el listado que realiza el
programa, es decir, actualiza instantdneamente los cambios.

06.03.- ESPECIAL ACOTAR CURVAS.

Permite rotular la cota de las curvas de nivel y batimétricas.
06.03.01.- De nivel o Batimétrica : Para las curvas de nivel o batimétricas.
06.03.02.- Automaético Curvas de Nivel : Para acotar las curvas de nivel
automaticamente o batimetria. Nos pide que dibujemos la linea de apoyo que
corta las curvas que deseamos rotular.

06.04.- CONTROL DE ENTIDADES.

Permite comprobar los nombres de las entidades de poblacion.

06.04.01.- BBDD del INE. : Compara los nombres de las entidades con las
existentes en la BBDD del INE exportadas a los ficheros por huso que estaran en
la direccién a la que apunta MTNRED (\SfplgnMad204 ).

El nombre es del tipo: Entidades_Ed50.H28 / .H29 / .H30/ .H31 .

Analiza la absoluta coincidencia del texto y la clave de codificacién
también que la distancia sea inferior a 5000m. Las que cumplen estas
condiciones, traza un segmento gue une los origen de ambas entidades.
Si hubiera varias en la BBDD traza varios vectores.

Sdlo se suponen validas si su distancia es inferior a 2000m.

Las entidades que estando en el fichero de trabajo no estan en la BBDD
del INE, las resalta con un bloque de color

Las entidades que NO estando en el fichero de trabajo estan en la BBDD
del INE, las resalta con un bloque de color ROJO.

06.05.- CONTROL DE TOPONIMIA. Para comprobar la toponimia en general.

06.05.01.- Contro | con la edicion anterior. : Necesita tener como primer fichero de
referencia los datos con los que deseamos comparar que parece légico sea la
version anterior.

La relacion de codigos a comparar esta en la tabla Mtn25Act.Thl en el
grupo REVISATEXTOS.

El resultado de la comparacion produce unos rectangulos enmarcando
el topénimo mas la tolerancia de busqueda que no cumpla las condiciones de
encontrar otro en el fichero referencia_1 y con las siguientes condiciones:

* Tolerancia 5mm en torno.
» Idéntico cadigo.
* |déntica cadena.
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Altas en ROJO 63 003 02 2 estan en el activo y no en la referencia.
Bajas en AZUL 63 010 02 2 estan en la referencia y no en el activo.

06.06.- TEXTOS RELACIONADOS CON ELEMENTOS LINEALES. Controla la distancia
entre el texto y la linea a la que hace referencia. La informacion analizada es la
visible en la vista 1.
06.06.01.- Control Automatico: Controla automaticamente si los textos tienen
algun elemento lineal compatible. Si no encuentra candidatos, lo recuadra.
06.06.02.- Semi Automatico: Impone los criterios de distancia a los elementos
seleccionados texto y linea compatible.

06.07.- Interferencia de la Toponimia con la Cuadricula Kilométrica. Analiza los
cortes entre la toponimia y la cuadricula kilométrica en la vista de trabajo.
Pone un punto en 63 003 08 0 en los cortes detectados. La siguiente vez
comienza borrando los puntos existentes.

06.08.- Edita Texto . Permite modificar los caracteres que forman un texto.

06.09.- MASCARA BAJO TEXTO.

Permite colocar zonas de protecciones bajo los textos.
No es imprescindible ya que en el momento de generar los positivos, se hace
un proceso de reserva en modo raster para todos los textos.

06.08.01.- Superficial : Para textos sobre zonas grandes.
06.08.02.- Lineal : Para enmascarar lineas.
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07.- SIMBOLOS.

Permite colocar los simbolos y los vértices geodésicos:

07.01.- Nuevos simbolos . Colocacioén de los nuevos simbolos:

ENuevus simboloz puntuales[Subd. adjta. de Infomatica)

Tema Hidrografia |  ABREVADERD. [ Simbola ) |

Poner | Cambiar | CALIR |

Esta utilidad nos posibilita la colocacion de nuevos simbolos puntuales en los
mapas de la serie MTN50.

Estos simbolos estan disefiados como textos con la fuente 50 de la libreria que
utilizamos en el proyecto. Dicha fuente es un conjunto de simbolos. Esto tiene
grandes ventajas en la explotacién de la informaciéon que vamos a introducir en el
mapa.

Al picar en el menu lateral obtenemos un cuadro de dialogo que esta formado
por los siguientes objetos:

En la parte izquierda tenemos un menu d e temas con diferentes opciones;
hidrografia , construccion , comunicacion y otros . Dicho menu esta relacionado
con el que encontramos mas a la derecha que nos va a dar los elementos
geograficos incluidos en cada tema ordenados alfabéticamente. A este lo vamos a
llamar menud de elementos .

De esta manera vamos a predeterminar el elemento que vamos a introducir o
cambiar en nuestro fichero.

Los datos que necesitamos para generar esta aplicacion los obtenemos de la
tabla \Mtn50\Cfg\ Mtn50Ctr.Thbl . Esto nos asegura concordancia entre la mayoria de
los programas del proyecto.

Dependiendo de tipo de simbolo descrito en la tabla vamos a tener unas
caracteristicas prefijadas, por ejemplo, si va paralelo al marco, si va con giro
arbitrario, si es escalable.

Esto se determina en la tabla de la siguiente forma:

33026020 FTXT 50 95 95FG2 -99 CAMPO DE FUTBOL. ( Simbolo ).
33027020 HTXT 50 150 150FH3 -99 HELIPUERTO. ( Simbolo ).
33028020 ITXT 50 68 68FG3 -99 APEADERO DE FF.CC. ( Simbolo ).
33029020 JTXT 50 100 100FH2 -99 CANTERA. ( Simbolo ).

Como podemos ver dicha tabla esta formada por 9 campos.
El primero es el codigo (NiColPeE).

El segundo nos informa de la letra a la que corresponde el simbolo deseado en
la fuente de simbolos.
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El tercero nos informa que es un elemento tipo texto.

El cuarto campo determina el nimero de fuente en la libreria.

Los campos 5y 6 determinan el tamafio del simbolo.

El campo séptimo es un campo de control que consta de tres caracteres.

« El primer caracter determina si el simbolo es escalable o no.(F: Tamafio
fijo, V: Tamafo variable).

» El segundo caracter determina si el simbolo debe ir paralelo al marco de la
hoja o puede ir con un giro cualquiera.

« El tercer caracter determina el tema al que va a pertenecer, 1-Hidrografia,
2-Construcciones, 3-Comunicaciones, 4-Otros.

El octavo campo no da informacion a este programa.
El dltimo es la descripcidon del elemento.

Una vez seleccionado el elemento geografico en el menu tenemos que elegir
el proceso que queremos realizar.

En la parte inferior izquierda, encontramos el botdon poner, este activa el
comando de situar el simbolo puntual con las condiciones que describa el registro
de la tabla correspondiente al elemento seleccionado, si es escalable variamos la
escala con las teclas +y -.

En el centro, encontramos en botén cambiar que activa el comando
necesario para cambiar un elemento por un simbolo puntual del elemento
seleccionado en el menda.

En el lado opuesto esta el botén salir, que permite hacer desaparecer el
cuadro de dialogos.

07.02.- Colocar vértices . Permite colocar autométicamente los vértices
geodésicos de la hoja obteniéndolos de una base de datos monogréfica.

07.03.- RECINTO SIMBOLOS. Para rellenar con simbolos los recintos grandes por
filas/columnas (3mm/2mm = 150m/100m).

07.03.01.- Central solar . Zona dedicada a produccion de electricidad
aprovechando la energia del sol.
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08.- EXTERIORES.

En este bloque tenemos las opciones para dar el aspecto definitivo a la hoja,
completandola con la informacion de los exteriores. Los exteriores se colocaran al
finalizar la formacién de la hoja y antes de pasar a publicacion.

NUEVOS EXTERIORES.

08.01.- Marco nuevo: Permite generar un nuevo marco oficial al fichero actual.

Es la nueva manera de hacer los marcos para ETRS89 con una nueva macro.

Las esquinas de las hojas de la rejilla estan en Esquinas.E25.

Con la macro: Mac MarcoMtn.Ba, se pueden generar los marcos de las hojas
especiales, (no 20™*10’ 0 con mas de 6 esquinas ), que se encuentran relacionadas en
Esquinas.E26 (sOlo con las esquinas geogréficas personalizadas aproximadas para
gue cada hoja acoja el ambito de la ediciébn en ED50).

08.02.- Generar el marco completo. Atencion sistema de referencia: ED50/ETRS89

: Permite generar gran parte de los

Generar marcos MTNZ25 / MTN50. exteriores de la hoja. Este programa requiere

_ gue el nombre de la hoja sea normalizado. Esto
Ejemplo de: MTHNZ25 /4 MTHED0. . ‘g . % .

Normales : 0562C1 / 0562 significa que sea del tipo *NNNNCc.Dgn, siendo

Especial : DS62ET / D962E “* yna letra, NNNN el nimero de la hoja del

MTN25 y *-‘(si es bis=B, etc., ¢ es el nUmero

[osezc] | del cuarto.
En ETRS89 pueden generarse los marcos
Ok Cancel especiales oficiales en los proyectos MTN25 vy
MTN50.

La aplicacion que se ejecuta es: C:\Mtn25\Cfg\MarcoMtn.Ba .
Genera un fichero nuevo tipo: MO562E1.Dgn y lo pone como fichero activo.
Las Tablas son: ED50, Esquinas.P25. ETRS89, Esquinas.E25, Esquin as.E26.

08.03.- MARGEN.
Permite incorporar los textos situados en el margen exterior de la hoja

08.03.01.- Salidas cortada : Permite colocar en el margen de la hoja la distancia a la
localidad de destino de las carreteras y ferrocarriles al llegar al borde de la hoja
en cualquiera de sus bordes, Norte, Sur, Este y Oeste.

08.04.- LEYENDA. Signos convencionales, escala, textos y geodesia

Coloca la leyenda del mapa en la parte inferior de la hoja y con su angulo de la
convergencia. Pregunta sobre la colocacion de sendas células de la libreria Mtn50.Cel.

Si la respuesta es Dato, se pone. Si es Reset, no se pone.

Signos convencionales el recuadro con los simbolos convencionales.

Escala: coloca automaticamente la célula de escala este u oeste.

Cuadro de textos , cuadro con los ejemplos de toponimia.

Cuadro de vértices geodésicos ,estos se colocan con la aplicacién especifica

obteniéndose de la base monografica de geodesia.
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08.05.- Revision de Signos Convencionales

Hace una revision de los signos del cuadro de SIGNOS CONVENCIONALES de
la leyenda y con ellos revisa los signos que sea han utilizado realmente en la formacion

de la hoja.

Si todos los signos de la hoja estan en el cuadro, informa de que la hoja esta

correcta.

Si algun signo de la hoja no esta en cuadro de signos, informa de cuales son y
cuantos hay asi como de posibles signos del cuadro a sustituir.

Saca el informe en un fichero tipo HO562C1.Err que es un ASCII y lo visualiza
mediante EDIT.

08.06.- Vocabulario.

Coloca la célula con un vocabulario genérico de las comunidades

autonomas con lengua cooficial.

Este vocabulario se debe personalizar para la hoja con topénimos locales.
08.06.01.- Catalan.
08.05.02.- Gallego.
08.06.03.- Valenciano.
08.06.04.- Vasco.

08.07.- Colocar la portada.

Pone el vocabulario genérico de catalan.
Pone el vocabulario genérico de gallego.
Pone el vocabulario genérico de valenciano.
Pone el vocabulario genérico de vasco.

Coloca la portada existente en el almacén de portadas

y con un nombre del tipo:

MtmRed \DocuAuxi\Porta\Portadas\P0562c1.D07.

Fortad Frog. Ext_A&fo.

F0559_E25.D05 06
PO559_E50.0071_02
PO559 W50.002_12

Cancel

MtnRed es el valor de la variable de configuracion
del mismo nombre.

Seria deseable que en que este almacén se
encontrasen las portadas realizadas previamente a la
realizacion de las hojas, de este modo todas tendrian un
aspecto mas homogéneo y servirian tanto para los cuatro
cuartos del MTN25 como para el MTN50.

Si en el almacén no se encuentra ninguna portada para esta hoja, se propone
abrir la caja de herramienta de generacion de nuevas portadas Contra-25 que nos
permite generar las portadas con los datos necesarios que encuentra en el servidor:

MtmRed \DocuAuxi\Porta\

Cajas de herramientas x|

Cajaz/Cuadros de heramientas Vl | ok I

[ Cercado []

[ Comentarios Cancel |

Contra-25 — :
] Contra-50 J Mueve.. | =

[ Contral de usuario
[ Contral de wista 20
[ Contral de wista 30
[ Crear Primitiaz 30
[ Crear curvas
[ Crear superficies

7

Suprimir |

EE5|
Personalizar | @l 'T;J Ol -er Dl TzJ
2| L PN B

-

Cuadroz de herramientaz listadoz en NEGRITA

[ Botones grandes

¥ er subtitulos de heramientas
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08.08.- Indicador de divisiébn administrativa. Exclusivamente si la portada,
necesita los indicadores de Términos Municipales, en recintos donde no cabe
el codigo INE, para enlazarlo con este.

08.09.- Revisar dudas en LV=63. Dado que esta hoja debe estar ya acabada, este
comando nos permite revisar el nivel 63 de dudas por si tenemos algo
pendiente.
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09.- MANIPULACION DE ELEMENTOS.

Disponemos en una serie de herramientas que utilizan opciones no especificas
del MTN50, adaptando primitivas del sistema. Tenemos las siguientes:

09.- MANUPULAR ELEMENTOS. Las posibilidades son las siguientes:
09.01.- ELEMENTO. Afecta a los elementos completos.
09.01.01.- Mover. Mueve el elemento.
09.01.02.- Girar . Gira el elemento.
09.01.03.- Borra Parte. Borra parte del elemento.
09.01.04.- Borra Completo. Borra el elemento completo.
09.01.05.- Borra Elementos pequefios . Borra elementos pequeiios.

Borra solo los del cédigo activo Lv Co Wt Lc . El tamafio por defecto es
10m. Este pardmetro se puede modificar.
Puede procesar todo el fichero o sélo una parte limitada por un cercado.

09.01.06.- Cambia cédigo por grupos A veces es necesario cambiar un
codigo por otro bien en todo el fichero o una parte delimitada por un cercado.
Con esta herramienta podemos cambiar el codigo de los elementos del
codigo activo al nuevo cédigo que se nos pedira durante el proceso.
Si se encuentra elementos a modificar con Grupo Grafico=63000
pregunta que ha de hacer con ellos. Terminar. / Nada./ Ponerlos a GG=0.

09.02.- VERTICES. Permite modificar los vértices del elemento:
09.02.01.- Mover Vértice . Mueve un vértice.
09.02.02.- Contiguos . Mueve un vértice y se desplaza para mover el
siguiente/anterior.
09.02.03.- Insertar . Inserta nuevos vertices (maximo 101).
09.02.04.- Borra Veértice. Borra vértices.
09.02.05.- Unifica Extremos : Modifica el extremo del primer elemento y lo hace

coincidir con el extremo del segundo elemento.

09.03.- MODIFICA SIMBOLOGIA LINEAL. Permite modificar caracteristicas de los
elementos necesarias en ocasiones por la manera en que se simbolizan mediante
estilos de lineas personalizados:

09.03.01.- Invertir Simbologia . Para invertir el sentido de registro de los elementos
(lo que en MAPA25 seria invertir patrones lineales) por ejemplo cambiar el
sentido de las flechas en un canal, o cambiar las patillas de una tapia de un lado
al otro del eje.

09.04.- Identificar Mtn50 . Permite identificar elementos sobre el fichero, indicando el tipo de
objeto cartogréfico al que responde la codificacion uno.
En la tecla de funcibn CTR+F12 hay otro identificador que muestra las
caracteristicas del elemento seleccionado y los valores que deberia tener segun la tabla
de control \Mtn50\Cfg\Mtn50Cfg.Thl
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09.05.- CONEXION. Permite realizar operaciones con elementos complejos:

09.05.01.- Automatica : conectar dando el primer elemento y aceptando o
rechazando los empalmes que nos proponga.

09.05.02. - Manual. : conectar los diferentes elementos que se van seleccionando.

09.05.03.-2en1.: une dos elementos complejos en uno solo.

09.05.04.-1en2.: rompe un elemento complejo en dos por el punto indicado.

09.05.05. - Romper complejo. : Rompe un elemento complejo en los diferentes
elementos simples que lo componen.

09.06.- Actualizar Simbologia Puntual . Permite actualizar los simbolos puntuales a los
valores del proyecto. Atencion , si algun simbolo fue personalizado, retorna a su valor
por defecto.

09.07.- DESHACER. Permite deshacer operaciones anteriormente realizadas,
tanto manipulacién o creacion de elementos y si no se estd de acuerdo con el resultado
obtenido (siempre que no se sobrepase la memoria de almacenamiento de
operaciones) , antes de comprimir o salir del fichero, se puede deshacer el trabajo con
este grupo de opciones:

09.07.01.- Lo Ult imo:: Deshacer el ultimo paso.

09.07.02.- Poner Marca : Insertar una marca para poder trabajar despues y
deshacer el resultado si no nos gusta.

09.07.03.- Deshacer desde Marca Deshacer desde la marca realizada con la
opcién anterior.

09.07.04.- Rehacer : Volver a poner lo que se ha deshecho en los pasos

09.07.01 6 09.07.03.
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10.- FICHEROS DE REFERENENCIA.

Permite trabajar con otros ficheros llamados "ficheros de referencia” visibles en
pantalla pero no es posible la modificacion de sus elementos. En nuestro caso, estos
ficheros seran las hojas limitrofes o la .Dgn/.Cul . Dispone de las opciones:

10.01.- FICHERO. Afecta al fichero completo. Podemos:

10.01.01- Poner. Permite enganchar el fichero que se desee, dando su
nombre y el nombre légico con el que le vamos a llamar para trabajar (para no
teclear todo el nombre, se le asigna un nombre légico, que puede ser su inicial 0
una cifra, por ejemplo).

10.01.02- Quitar . Permite desenganchar algun fichero de referencia
previamente enganchado.
10.01.03.- Encender . El fichero de referencia puede encenderse y apagarse en su

conjunto sin necesidad de engancharlo y desengancharlo. Con esta opcion se
enciende si previamente se ha apagado.

10.01.04.- Apagar. Permite apagar momentaneamente el fichero de referencia
que se indique.
10.01.05.- Mostrar. Ensefla los ficheros de referencia que se tienen
enganchados.
10.02.- NIVELES. Aqui hay dos casillas para Encender o Apagar los niveles que se

desee en cada uno de los ficheros de referencia.

10.02.01.- Poner: Enciende los niveles deseados.
10.02.02.- Quitar: Apaga los niveles deseados.

10.03.- DOCUMENTOS AUXILIARES. Permite gestionar la informacién disponible.
Necesita un fichero que gestiona la informacion disponible y que esta
compuesto por la relaciéon de los ficheros y sus ambitos de aplicacion:

\ DocuAuxi \ 2. 3. A eod- Gasod\ Not aDePr ensa. Pdf

234567 4567890 345678 4678901 30

\ DocuAuxi \ 2. 3. d eod- Gasod\ A eoduct 0s29. Dgn

488295 3965323 1652500 4837280 29

\ DocuAuxi \ 2. 3. d eod- Gasod\ Enagas31. Jpg

- 984661 3675900 723876 5007008 31

El primer registro es el nombre del fichero, estan permitidos ficheros:
o .Pdf, Txt, informacion literal.
e .Dgn vectoriales.
o Tiff , .Jpg imagenes.
El segundo registro especifica el &mbito de aplicacién, es el rango minimo y
maximo y el huso en el que se encuentra.
Los ficheros se vinculan como referencias del fichero actual, unos como
ficheros de referencia vectoriales y los otros como imagenes.
Para utilizarlos con mayor claridad, es conveniente visualizando de uno en
uno especialmente las imagenes.
La carpeta en la que encuentran estos datos debe estar apuntada por la
variable de configuracion MTNRED.
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10.03.01.- Consultar documentacion Vincula los datos disponibles que
pueden afectar al fichero en el que estamos trabajando.

Proyecto MTN50
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11.- RECINTOS.

Con este grupo de opciones se van a poder ejercer una serie de manipulaciones
sobre un conjunto de elementos a la vez, teniendo todos ellos relacion fisica con el
recinto creado.

MANIPULACIONES CON RECINTOS. Estas son las posibilidades:

11.01.- CREAR. Se puede crear como un rectangulo.
11.01.01.- 2 puntos : Dando la diagonal.
11.01.02.- N puntos : Los puntos que delimitan la figura cerrada (maximo 100).

11.02.- RECINTO. Hay 2 opciones para alterar el recinto no su contenido .
11.02.01.- Mover Recinto : Mueve el recinto.
11.02.02.- Modificar Recinto : Modifica la forma del recinto.

11.03.- CONTENIDO. Permite manipular los elementos afectados por el recinto,
estando la relacion establecida mediante el criterio de seleccion elegido.
11.03.01.- Mover Elementos : Mueve el contenido del recinto.
11.03.02.- Copiar Elementos : Copia el contenido del recinto.
11.03.03.- Borrar Elementos : Borra el contenido del recinto.

11.04.- CRITERIO INTERIOR.  Permite definir el criterio por el que se regirdn las
manipulaciones a los elementos que tengan alguna parte dentro del recinto. Se puede
distinguir entre:

11.04.01.- Sdlo . Afectara solo a elementos totalmente incluidos en el recinto.

11.04.02.- Enteros : Afectara a todos los elementos que tengan algun punto
incluido en el recinto, afectando al elemento entero.

11.04.03.- Cortados : Rompe los elementos por el borde del recinto y afecta solo a

la parte de los elementos incluida en el recinto.

11.05.- CRITERIO EXTERIOR. Permite definir el criterio por el que se regirdn las
manipulaciones a los elementos que tengan alguna parte fuera del recinto. Se puede
distinguir entre:

11.05.01.- Solo: Afectara soOlo a elementos totalmente en el exterior del
recinto.

11.05.02.- Enteros : Afectara a todos los elementos que tenga algun punto en el
exterior del recinto, afectando en el elemento completo.

11.05.03.- Cortados : Rompe los elementos y afecta sélo a la parte de los mismos

en el exterior del recinto.

11.06.- Crear un nuevo fichero . Permite crear un nuevo fichero con la informacion afectada
por el recinto, debiendo dar un nuevo nombre y un dato de aceptacion.
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12.- VENTANAS.

Permite variar el tamafio de la informacion contenida en la pantalla, mediante una serie
de opciones. El proyecto MTN25 esta totalmente desarrollado en macros, esto implica que en
la casi totalidad de las herramientas que se utilizan se pueden intercalar los comandos de
ventana seleccionandolos de los iconos originales de MicroStation, al concluir la operacion de
ventana seleccionada se da un ‘Reset * y se puede continuar con la herramienta.

12.- GESTION DE VENTANAS.

12.01. VENTANAS. Permite variar el tamafio de la informacion contenida en la pantalla,
mediante una serie de opciones.

El proyecto MTN50 esta totalmente desarrollado en macros, esto implica que en
la casi totalidad de las herramientas que se utilizan se pueden intercalar los comandos
de ventana seleccionandolos de los iconos originales de MicroStation, al concluir la
operacion de ventana seleccionada se da un ‘Reset ‘y se continua en la herramienta.

12.01.01.- Crearla. Dando dos puntos de la diagonal, permite seleccionar la zona que
vamos a querer que ocupe la vista que se indique. Légicamente, al ser la pantalla
de unas determinadas dimensiones, aparecera al menos la informacion
seleccionada, normalmente con afadidos para conservar la relacion alto/ancho
de la vista.

12.01.02.- Ampliar . Inversamente, permite hacer un zoom acercandose al objeto
representado. Se puede indicar un factor de alejamiento.

12.01.03.- Reducir . Permite efectuar un zoom alejandose del mapa, con lo que la infor-
macion se ve mas pequefia. Se puede indicar un factor de alejamiento.

12.01.04.- Centrar . Permite centrar la vista en el punto que se le indique conservando
la escala.

12.01.05.- Poner a escala . Permite poner la pantalla a la escala que se seleccione.

£ Ventana a escala E

Escalai 50000 ¥| Pulsa|Pantala 17" ¥

Se ofrecen las escalas 1/400.000, 1/200.000, 1/100.000, 1/50.000,
1/25.000, 1/20.000, 1/15.000, 1/10.000, 1/5.000 y 1/1.000.

En Pantallas se ofrecen las de 177, 21"y 14”.

12.02.- FICHERO COMPLETO. Permite visualizar en la vista que se indique todo el fichero
completo, ya sea soélo el activo o los de referencia.

12.02.01.- Activo : Solo el fichero de trabajo.
12.02.02.- Referencia : Sdlo los ficheros de referencia que se tengan enganchados
12.02.03.- Todos : Todos los ficheros, activo y de referencias.
12.03.- REVISION. Permite hacer una revision general a la hoja:
12.03.01.- Por ventana .  Revisidn de los elementos visibles con ventana fija.
12.03.02.- Por caodigo . Revision de los elementos del codigo activo.
12.03.03.- Por nivel . Revision de los elementos del nivel activo.
12.03.04.- Por malla . Revision mediante una malla de 15*15 zonas.

12.03.05.- Referencia 1 . Revision de elementos de referencia 1 con ventana fija.
12.03.06.- Refer 1 Elem. Revision de elementos de referencia 1 con ventana variable.
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13.- VISTAS.

13.01.- VISTAS. El programa MicroStation permite manejar hasta 8 vistas
distribuidas por las dos pantallas, aunque nosotros normalmente vamos a trabajar con
la vista 1 en la pantalla grande y con la vista 5 en la pequefia. Disponemos de las
opciones:

GESTION DE VISTAS.
13.01.- VISTAS. Permite controlar las vistas que deseamos tener del fichero.

13.01.01.- Actual izar. Cuando una vista no esta clara por haber efectuado
borrados u otras manipulaciones conviene actualizar su contenido, lo cual se
hace con esta opcion.

13.01.02.- Encender . Permite encender nuevas vistas, aunque soélo lo vamos a
usar ocasionalmente.

13.01.03.- Apagar . Permite apagar vistas que estan encendidas.

13.01.04.- Copiar . Permite copiar la informacion y escalas de una vista en otra

que se indique.

13.02.- VISTAS CON NOMBRE. Cuando estamos metidos en un determinado zoom en un
vista y queremos pasar a otra escala para volver luego a esa vista podemos salvar sus
parametros con la opcion

13.02.01.- Guardar: Permite guardar una vista dandole un nombre.
13.02.02.- Recuperar : Permite recuperar una vista guardada anteriormente.
13.02.03.- Borrar : Permite eliminar una vista guardada anteriormente.
13.03.- CUADRICULA. Permite definir una cuadricula o ‘grid’ de ayuda en alguna
de las vistas para simplificar las tareas en la fase de edicion.
13.03.01.- Definir: Permite definir el tamafio y aspecto.
13.03.02.- Poner: Permite visualizar la cuadricula.
13.03.03.- Quitar : Permite dejar de visualizar la cuadricula.
13.03.04.- Seguro : Permite establecer un seguro por el que solo se accede a

los puntos de la cuadricula.
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14.- SEGUROS.
GESTION DE SEGUROS.

14.01.- SEGUROS. Para evitar manipulaciones no deseadas se dispone de unos
seguros que van a afectar a los elementos de la siguiente forma:

14.01.01.- Mostrar. Ensefia por un campo de mensajes los seguros activos en
ese momento, mediante el mensaje, LOCKS= a,b,c,.. donde a,b,c, sustituyen a
las siglas de los seguros (LV para el de nivel, GR para el de cuadricula, GG para
el de grupo grafico y SN para el de enganche,...).

14.01.02.- Nivel. Si esta activado, la seleccion de elementos sélo se realizara
sobre los que estén en el nivel activo, dando para los demas el mensaje de
"Elemento no encontrado”.

14.01.03.- Cuadric ula. Se puede tener en pantalla una cuadricula de precision y
con este seguro activado sélo se pueden seleccionar aquellos puntos que formen
parte de la misma. Para activar la cuadricula formada por puntos y cruces se
teclea, GU=nnn, con nnn el namero de metros entre puntos, GR=nn, con nn el
namero de puntos entre cruces y después se da la orden, SET GRID ON y un
dato en la vista en la que se quiere activar. Para desactivarla se usa, SET GRID
OFF.

14.02.- ENGANCHE. Se puede hacer que la seleccion de elementos se haga sobre sus
vertices 0 segmentos.

14.02.01.- Punto: Permite establecer el enganche de punto ( al vértice mas proximo).

14.02.02.- Proyeccion .  Permite establecer el enganche de proyeccion (a la parte
mas préxima del segmento seleccionado).

14.02.03.- Poner/ Quitar. : Permite activar o desactivar los modos de enganche.
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15.- UTILIDADES.
Vemos las utilidades previstas para este proyecto:
UTILIDADES.

15.1. - Manipular el marco. Permite obtener un marco a partir de la geometria del
elemento seleccionado. Se genera un nuevo elemento “shape” con esta geometria
ordenada en el sentido SO-SC-SE-NE-NO-NC-SO, el nuevo elemento tendra el cédigo:
Nivel=2/62, color=9, peso=0, estilo=0, el nivel depende de que el fichero sea de
planimetria o cultivos.

15.02.- Actualizar a codigos 2.009. Se ha procedido a concentrar algunos codigos y
eliminar otros que no se usaban. Para ello se ha incluido esta herramienta que nos
actualiza el fichero a los nuevos criterios.

En la tabla C:\Mtn25\Cfg\Mtn25Act.Thl, estan relacionadas las modificaciones.
También permite el tratamiento de los invernaderos. Copia en el fichero de
planimetria los existentes en cultivos y los borra de este. También borra el centroide.

15.03.- Obtener trazado ( Fichero.Plo ). Permite  obtener un fichero con las
caracteristicas del trazado final, partiendo de la informacién del fichero principal (
Fichero.Dgn ), crea el fichero de trazado ( Fichero.Plo ), este nuevo fichero NUNCA
DEBERA SER UTILIZADO COMO FICHERO DETRABAJO, SOLO PARA TRAZAR
ya que no contiene toda la informacion que contiene el .Dgn y existen elementos
duplicados para el trazado en ploter de inyeccion para que funcione correctamente la
obtencion de fotolitos en OPTRONIC.

15.04.- Ordenar por prioridad. Ordena los elementos del fichero de disefio.

15.05.- Obtener Plo + Plc. Permite obtener los ficheros del trazado final tanto del
fichero principal (Fichero.Dgn), como del fichero de recintos (Fichero.Cul) NUNCA
DEBERA SER UTILIZADOS COMO FICHEROS DETRABAJO, SOLO PARA
TRAZAR, asi como también incluye la portada -la cual por defecto no se imprimira-, si a
pesar de todo se quisiera trazar hay que abrir el menu de MicroStation de ficheros de
Referencia ir a Visualizar poner Réster y activar la opcién de Plotter siguiedo estos
pasos.

Cuando se generan los ficheros de trazado la vista queda encuadrada pero hay
que cambiar la secuencia de actualizacion, para ello en el menu que aparece se
selecciona el fichero .PLO se pone como ultimo, se pulsa OK y se actualiza la vista
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15.04.- Opciones de disefio . Permite revisar o cambiar las unidades del fichero, células,
fichero de referencia, etc.
15.05.- Salvar Estado . Sirve para guardar el fichero en el estado en que se encuen-

tre en el momento de usar esta opcion.

15.06.- Copia de Seguridad . Permite realizar una copia del fichero, ya sea sobre el disco
duro o sobre un disquete. Por defecto, lo guarda con igual nombre y extension .Bak o
.BaC dependiendo de siesun .Dgn o .Cul .

15.07.- Comprimir . Los elementos que se borran no desaparecen del fichero,
s6lo se marcan como borrados, con la ventaja de poder recuperarse y el inconveniente
de ocupar espacio en el disco. Cuando se esté seguro de no querer recuperarlos
conviene comprimir el fichero de modo que ocupe el minimo espacio posible.

15.08.- Niveles visibles . Muestra el estado de los niveles en la vista que se indica.
con un circulo aparece el nivel activo y con un recuadro oscuro los niveles visibles.

15.09.- Ajuste de digitizacion. Con esta opcion se efectua el ‘Digitizer setup ’, que efectia
una transformacion afin entre un mapa sobre la tableta y la pantalla, de modo que
después podamos digitalizar elementos sobre la tableta y se incorporen a la pantalla.
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15.10.- Ver Relleno/Borde. Permite seleccionar las vistas sobre las que
qgueremos cambiar el modo de ver los elementos que estan grabados con ‘area fill ”
realmente rellenos en la pantalla o sélo su perimetro. Sirve de ayuda para controlar el
aspecto final del mapa, pero no conviene tenerlo activado permanentemente, pues las
actualizaciones de pantalla y las manipulaciones son mas lentas y lo que es mas
importante, si hay elementos superpuestos no permite ver el que esta debajo.

15.10.01.- Relleno. Se ven los elementos rellenos.
15.10.02.- Borde . Se ven los elementos por su perimetro.
15.11.- Cambiar a fichero Pla<>/Cul . Nos pasa al fichero de igual nombre y extensién .Cul

a la vez que el menu de trabajo es sustituido por el menu Cul50.Sbm de cultivos.
También permite el cambio entre ficheros de trazado .Plo y .PIC .

15.12.- Identiicar Mtn50 . Para identificar todos los elementos del proyecto.
En la tecla de funcibn CTR+F12 hay otro identificador que muestra las
caracteristicas del elemento seleccionado y los valores que deberia tener segun la tabla
de control \Mtn50\Cfg\Mtn50Cfg.Thl

15.13.- Ver elementos duplicados . Una de las limitaciones de trabajar con estilos de
linea personalizados es que no tienen la posibilidad de varios colores. Con esta opcion
veremos en pantalla los elementos repetidos y por tanto con los diferentes colores de
publicacion. Es un efecto sélo de pantalla, el fichero no se modifica. Las actualizaciones
de pantalla se realizan mas lentamente por lo que no es conveniente tenerlo
permanentemente activado. Seleccionando esta opcion de nuevo, se desactiva.

15.14.- Buscar las fugas de Estilos de Linea. Aplicacion desarrollada para localizar
las fugas que se producen en la salida de papel cuando tenemos una ‘line string ’ que
tiene angulos agudos, y cuando existen 2 puntos de una linea con las mismas
coordenadas (puntos dobles), o peor todavia si existen zig-zag. Coloca dos tipos de
circulos:

ROJOS - Cuando existe punto doble.
- Cuando existen angulos agudos.

Permite localizar los circulos (posibles errores), en la vista uno pulsando
siguiente circulo, aunque se vea en pantalla la aplicacion lo borra del fichero para poder
pasar al siguiente error. Quita los estilos de linea de atributos de vista, en la vista uno,
para trabajar mejor, al eliminar el dialogo asociado que tiene la aplicacion, esta se
descarga y vuelve a poner visibles los estilos de linea en la vista uno.

gLucalizadur de Fugas
Generar Circuloz  Apuda

15.15.- Dgn Error : Es una herramienta especial, sélo para ser usada en casos en que se
producen errores raros. Se han contemplado:
1.- Eliminacion de precision mejorada, NO LA SOPORTA EL PROYECTO .
2.- Sustitucion de la cabecera por una normal.
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15.16.- Menu de control de MTN_CTR. Permite el llamar al menu de control del
proyecto para validar los datos del fichero.
Debe hacerse siempre antes de dar por concluido el trabajo.
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RESTO DEL MENU DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA.

16.- Color de seleccion. Para cambiar el color de los elementos al ser seleccionados.
Permite elegir entre: Negro, Azul oscuro, Verde, Azul claro, Rojo, Magenta,
Amarillo, Blanco, Gris Claro y Gris Oscuro.

17.- Restaurar mensajes. Permite recuperar el control de la ventana de comandos.
En los casos en que un comando finalice con error, pueden quedar activas las
restricciones que el programador crey6 necesario imponer en dicho comando. Con esta
opcién se pone el modo normal de trabajo.

18.- ENGANCHAR.
18-01.- TablColor . : Para enganchar de nuevo la tabla de color del proyecto.
18-02.- TabCoPIt. : Para enganchar la tabla de color de trazado.

Antigua Nueva
= e -:%\:LF__: orro. staAyaIa

"7 - Costa Ayala

gustin Diablo —~El Bajo de Agustin Diablo

@ del Confital ! & “ Bahia del Confital| ~
\ o~ | \ o~

e ‘,/:/»‘\‘/4 g2
p, J \ ) & I
A ol il ) /? 2

Se ha cambiado la tabla de color de trazado para ganar en legibilidad de textos y
claridad de elementos lineales. Los textos azules y elementos de hidrografia se han
oscurecido y se han aclarado las curvas de nivel, los cascos de poblacion y todos los
cultivos.

18-03.- CUL_50.: Permite cambiar al menu de cultivos del proyecto.

19.- DOS. Permite salir a una ventana del sistema operativo.

20.- Salir. Permite salir de la aplicacion grafica.

21.- Fecha. Nos informa de la fecha del presente menu para tener referencia de
las novedades en las herramientas que estamos utilizando.

22.- GuMtn50. Llamada a la guia del proyecto, documento .pdf.
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Descripcion inicial del menu de cultivos.

Los cultivos vienen representados por una serie de lineas que van a delimitar sus
contornos y por unas iniciales colocadas en su interior para identificarlos.

En la mayoria de los cultivos la trama se va a lanzar directamente en el plotter y
nosotros nos vamos a limitar a generar los recintos cerrados y marcarlos con un relleno.

La definicion de las prioridades disefiadas para los cultivos no permite la inclusion de
unos recintos cerrados en otros. En este caso habran de trazarse las lineas nuevas que sean
necesarias para generar conjuntos disjuntos.

El menu de cultivos, llamado Cul50.Sbm , contiene una serie de casillas disponibles en
la columna izquierda y los submenus correspondientes que se generan en la derecha y todos
ellos pasamos a describirlos a continuacion.
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01.- PONER

Permite visualizar los elementos que se indique a base de encender el nivel
correspondiente afecta tanto a los centroides como a los recintos generados. Dentro de
este menu disponemos de (entre paréntesis los niveles):

ENCENDER NIVELES. Para encender los niveles del fichero tanto los recintos como los

centroides.
01.01.- Todo. Todos los niveles del fichero (1-63).
01.02.- Lineas. Lineas de delimitacion, antes de ser utilizadas para los

recintos Q).
01.03.- Arrozal . El arrozal (12).
01.04.- Despejado . El terreno claro, despajado con arboles / almendros (29).
01.05.- Frutales . Los frutales. (37).
01.06.- Invernad. Los invernaderos (29).
01.07.- Lavas. Las lavas volcanicas. 27).
01.08.- Monte Arbolado . Los arbolados, coniferas, frondosas y mixtos (7).
01.09.- Matorral . El matorral o monte bajo. 9).
01.10.- Olivar . Olivares. (33).
01.11.- Playa. Las playas y dunas. (58).
01.12.- Praderas . Las praderas y jardines. (55).
01.13.- Ramblas . Las ramblas (60).
01.14.- Regadio. El regadio. @an).
01.15.- Roquedo . Los roquedos (25).
01.16.- Terre.Claro.Arbo . Elterreno claro con arboles. (32).
01.17.- Terreno Enchar . El terreno encharcado, marismas y salinas. (59).
01.18.- Vifiedo . Vifiedos. (42).
01.19.- Zona Reserva. Las zonas de reserva (3).
01.20.- Zona Especial .  Las zonas especiales 2).
01.21.- Fondo de Hidrog . Fondos de hidrografia 47).
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02.- QUITAR

Permite apagar el nivel correspondiente a los elementos que se indican. Vamos
a disponer de las siguientes opciones:

APAGAR NIVELES. Para apagar los niveles del fichero tanto los recintos como
los centroides.
02.01.- Todo. Todos los niveles del fichero (1-63).
02.02.- Lineas. Lineas de delimitacion, antes de ser utilizadas para los
recintos Q).
02.03.- Arrozal . El arrozal (11).
02.04.- Despejado . El terreno claro, despajado con arboles / almendros (29).
02.05.- Frutales . Los frutales. (37).
02.06.- Invernad. Los invernaderos (29).
02.07.- Lavas. Las lavas volcanicas. (27).
02.08.- Monte Arbolado . Los arbolados, coniferas, frondosas y mixtos (7).
02.09.- Matorral . El matorral o monte bajo. (9).
02.10.- Olivar . Olivares. (33).
02.11.- Playa. Las playas y dunas. (58).
02.12.- Praderas . Las praderas y jardines. (55).
02.13.- Ramblas . Las ramblas (60).
02.14.- Regadio. El regadio. @an.
02.15.- Roquedo . Los roquedos (25).
02.16.- Terre.Claro.Arbo . Elterreno claro con arboles. (32).
02.17.- Terreno Encharc . El terreno encharcado, marismas y salinas. (59).
02.18.- Vifiedo . Vifiedos. (42).
02.19.- Zona Reserva. Las zonas de reserva (3).
02.20.- Zona Especial .  Las zonas especiales (2).
02.21.- Fondo de Hidrog . Fondos de hidrografia 47).
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03.- ANTES DEL TRATAMIENTO.

Antes de proceder a la tramificacion y cierre de los recintos podemos necesitar
incluir nuevas lineas de separacion que no figuren en la hoja o nuevas iniciales
donde no las haya.

Es importante revisar el borde de la hoja (asegurando el case con las hojas
colindantes ya disponibles digitalmente) y las zonas complicadas con mucha linea de
separacién muy larga o con cruces de elementos, asi como eliminar aquellos recintos
pequefios que no respondan a algo muy especifico como puede ser un nucleo urbano
y comprobar que no haya lineas de separacién innecesarias al separar dos zonas de
idéntico cultivo.

03.01.- NUEVAS LINEAS. Permite incorporar nuevas lineas de separaciéon de
cultivos al fichero registrando nuevas o calcandolas de la planimetria.

03.01.01.- Coinci dente con planimetria . Para lineas de separacion
coincidentes con elementos geograficos-

03.01.02.- No coincidente con planimetria. Para lineas de separacion no
coincidentes con otros elementos geograficos.

03.01.03.- Unidn de islas. Para lineas de unién de recintos que estan

incluidos en otros estas lineas deben tener solo dos vértices . Todo recinto debe
tener una linea que lo una al marco al menos por un camino. Se pueden
exceptuar los cultivos que por su prioridad permita ser trazado sobre los que lo
incluyen ( zonas urbanas, Invernaderos,... ).

03.01.04.- Invernadero. Para lineas de contorno de los invernaderos. Este
cadigo tiene prioridad mayor que el resto de cultivos.

03.01.05.- CORTAFUEGOS. Para lineas de definicion de cortafuegos.
03.01.05.01.- Eje. Cortafuegos estrechos definidos por el eje.
03.01.05.02.- Borde. Cortafuegos mas anchos definidos por el contorno.

03.02.- Nuevas letras .

gl«luev'us centroides de cultivoz[Subd. adjta. de Infomatica)

Tema Usosdelsuela |  ARROZAL. . |

Poner Cambiar SALIR |

Esta utilidad posibilita la colocacion de iniciales de identificacion de cultivos en
él, ya sea por su ausencia en el fichero inicial o por haber generado nuevos recintos.
Las iniciales de cada uno de los cultivos se pueden ver en el propio menu son:

Proyecto MTN50 69 Sub. Gral. de Geodesia y Cartografia
Guia de usuario Instituto Geografico Nacional



11002000 CUT 127 120 1201 A. ARROZAL. (AY).

33002000 CUT 127 120 120 1 C-A. CULTIVOS ARBOREOS (C-A)).
59002000 CUT 127 120 120 1 CH. TERRENOS ENCHARCABLES. (CH.).
19002000 CUT 127 120 120 1 Inv. INVERNADERO. (Inv.).

27002000 CUT 127 120 120 1 Lava. LAVAS. (Lava.).

07002000 CUT 127 120 1201 M. MONTE ARBOLADO. (M.).
47021000 CUT 127 120 120 1 MAR. MAR. (MAR.).
09002000 CUT 127 120 120 1 Mt. MONTE BAJO O MATORRAL. (Mt.).
37002000 CUT 127 120 120 1 P-O. OLIVAR. (P-0.).
58002000 CUT 127 120 120 1 PY. PLAYA. (PY.).
25002000 CUT 127 120 120 1R. ROQUEDO. R.).
60002000 CUT 127 120 120 1 RB. RAMBLAS (RB.).
47001000 CUT 127 120 120 1 RIO. RIO/LAGUNA/EMBALSE/ETC. (RIO.).

17002000 CUT 127 120 120 1 Re. REGADIO. (Re.).
41002000 CUT 127 120 1201V. VINEDO. (V).
29002000 CUT 127 120 1201 X. TERRENO CLARO Y SECANO. (X).
55002000 CUT 127 120 120 1 XH. PRADERAS. (XH.).

03030000 CUT 127 120 120 1 Z.R. ZONAS DE RESERVA PLANIMETRICA. (Z.R.).
02002000 CUT 127 120 1201 ZE. ZONAS ESPECIALES(ZU-ZD-ZI-ZP-ZA- ZE.).

Esta trabaja de la misma forma que las anteriores aplicaciones de colocacién
de textos y simbolos, salvo que los textos al ser utilizados como centroides son fijos.

Al picar en el menu lateral obtenemos un cuadro de dialogo que esta formado
por los siguientes objetos:

A la derecha tenemos un mend que nos va a dar los diferentes centroides de
cultivos que vamos a poder colocar, ordenados alfabéticamente. A este lo vamos a
llamar menud de elementos.

De esta manera vamos a predeterminar el elemento que vamos a introducir o
cambiar en nuestro fichero.

Los datos que necesitamos para generar esta aplicacion los sacamos de la
tabla Mtn50Ctr.Thl . Esto nos asegura concordancia entre la mayoria de los
programas del proyecto.

En la parte inferior izquierda, tenemos el boton poner, con el que
conseguimos colocar el centroide.

En el centro, el botdbn cambiar . EI cometido de éste es cambiar el tipo de un
centroide situado en el fichero Dgn.

En el lado opuesto esta el botdn salir, que permite hacer desaparecer el
cuadro de dialogos.
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04.- PROCESO AUTOMATICO DE TOPOLOGIA.

Con esta opciébn vamos a entrar en el objetivo final de los cultivos, que es el
tratamiento de las lineas disponibles para generar los recintos cerrados. Esto
conllevaria inicialmente una tramificacion, partiendo los elementos en las intersecciones
con los extremos de otros elementos, para después proceder al cierre de recintos.

Este proceso realiza el cierre de los recintos de forma casi automatica,
utilizando unos programas ejecutables en FORTRAN que para su ejecucion requieren
una memoria libre de al menos de 400 Kb. Para su correcta utilizacion requiere unos
condicionantes previos.

1°.- Las lineas de cultivo no pueden estar cruzadas. Esto quiere decir que
en la unién de lineas diferentes al menos una de ellas debe estar cortada. Este caso no
lo detecta el programa y se limita a advertir la situacién colocando un rombo de “Zona
conflictiva ” en alguno de los extremos proximos al cruce.

2°.- Las lineas no deben estar duplicadas ni en todo ni en parte. Esto si lo
detecta el programa generando un error.

3°.- Los recintos deben ser disjuntos. Si un recinto esta incluido en otro,
debe deshacerse esta situacion trazando una linea de unién de islas de SOLO DOS
VERTICES, de modo que todo recinto tendra la posibilidad de conectarse con el marco
de la hoja por algun camino.

Antes de iniciar es aconsejable hacer una revision general del fichero
.CUL analizando especialmente las zonas en que los recintos son excesivamente
pequefios y resolviendo estos casos. En particular conviene revisar todo el exterior de la
hoja ya que el marco puede generar recintos muy pequefios y también algunos que no
tienen centroide.

Respecto a los centroides se debe tener presente que cada recinto debe
tener al menos un centroide en su interior. Si es pequefio o de forma irregular, debe
estar dentro la esquina inferior izquierda del centroide. Si tiene mas de un centroide,
todos deberian ser del mismo aprovechamiento. Se asigna el centroide con menor X
UTM de los existentes. Si algun recinto no tiene centroide se le debe asignar alguno.

Los cortafuegos definidos por el borde o por caja y fondo, no se procesan.
Niv. COL. Pes. Est. Descriptor de elementos.

1 9 2 0 Lineas no coincidentes con planimetria.
1 29 2 0 Lineas de union de islas.

1 31 2 0 Lineas coincidentes con hidrografia.

1 39 2 0 Lineas coincidentes con planimetria.
62 2 0 0 Marco de la hoja de cultivos.

1 60 2 0 Borde de cortafuegos.

1 62 4 0 Caja de cortafuegos.

2 240 O 0 Fondo de cortafuegos.

En el resto de los niveles apareceran las iniciales de los distintos usos del suelo
representados en la hoja, el sistema situara cada letra en su nivel correspondiente.
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El siguiente paso consiste en comprobar que todas las iniciales (centroides)
estan en sus respectivos recintos y con el origen (esquina inferior izquierda) dentro del
mismo, ya que si esto no ocurriera el recinto podria quedar sin clasificar y lo que es peor
ceder su codigo el recinto en el que esta realmente el origen del centroide.

Veamos unos ejemplos de centroides y recintos:

Mt Z.R. X
Mal Mal

En la casilla de NUEVAS LINEAS comprobamos que podemos incorporar varios
tipos de lineas que son posibles modificaciones de los recintos de los cultivos al igual
gue nuevas letras para incluir la inicial del cultivo.

Veamos ejemplos:

B (-

De este modo obtenemos los recintos en forma de puzzle. También puede ser
necesario unir al marco de hoja, en estos casos, para que el tentativo no se nos vaya a
las esquinas, utilizamos el seguro de ‘snap’ y el de ‘proyect’ para que la linea conecte
con el marco en el lugar idéneo.
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PROCESO AUTOMATICO.

04.01.- Borrar todos los recintos . En caso de que tengamos generados los
recintos por un proceso anterior, es imprescindible borrarlos pues el proceso los genera
de nuevo y quedarian duplicados.

04.02.- Generacion de los recintos .  En este apartado se procesan el fichero de cultivos
con programas externos que se ejecutan en una ventana DOS.
Se ejecutan los pasos siguientes:

04.02.A.- Paso del fichero a un formato externo ( no .Dgn ).
04.02.B.- Tramificacion de las lineas con los extremos de otras
04.02.C.- Generacion de los recintos con los tramos anteriores.
04.02.C.1.- Si hay errores, no se generan los recintos. En el fichero de

cultivos se escriben unos rombos que significan que hay extremos
libres que tendremos que arreglar.
04.02.C.2.- Si no hay errores se generan los recintos.

En ocasiones hay zonas conflictivas que se suelen producir
porque el fichero contiene lineas que se cruzan sin tener al menos,
un nodo entre ellas. En este caso no se generan los recintos
afectados y se produce un rombo en la zona aproximada del error.

04.03.- Corregir errores. Esta utilidad permite hacer un seguimiento de los rombos
que existen en el fichero, comenzando por el primero y no pasa al siguiente en tanto no
se borra el rombo. Al iniciar presenta en el centro de la ventana el primer error. Permite
ampliar y reducir la ventana ( + / - ). Por defecto se pone en modo modificar elemento
para alterar el extremo del elemento que no esté en tolerancia. También permite borrar
elementos y rombos.

Si se precisa otro comando como borrado parcial. etc., saldremos del comando,
corregimos el error y al entrar de nuevo en el comando nos presentara el siguiente
error.

Tras arreglar los errores se pasa de nuevo al punto 4.1.

04.04.- Recintos sin su cédigo . Se produce por no tener centroide. Para corregirlo en el
presente fichero, permite seleccionar un centroide préximo y a partir de ese momento
se puede modificar el cédigo de los recintos al cédigo del previamente seleccionado.
Para evitarlo en el futuro es necesario ponerle su centroide

PROCESOS ESPECIALES.-

04.05.- Detectar cruces . En el caso de que al generar los nuevos recintos no se
generen todos por encontrar zonas conflictivas, deciamos que suele ser por tener lineas
que se cruzan. Esta circunstancia se detecta con el presente comando que hace un
analisis topoldgico vector a vector con lo que en PCs no demasiado rapidos puede
tardar, dependiendo sobre todo del tamafio del fichero.
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04.06.- Revisar cruces . Permite hacer una revision completa de los cruces
encontrados para su correccion. Suele ser suficiente hacer un borrado parcial de alguno
de los elementos para dejar al menos un extremo para que el proceso automatico
pueda partir el resto de elementos.
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05.- EXTERIORES.

Pone los exteriores al fichero.

05.01- Leyenda de cultivos. Es el Ultimo paso. En él se coloca la leyenda de
cultivos con lo que queda el fichero concluido.

05.02- Otros Cultivos. Es posible que en la hoja que estamos tratando,
estan cultivos no representados en la leyenda. En esta caso hay que borrar alguno de
los actuales y colocar los que oferta esta herramienta que son: Arrozal, Cultivo arboreo,
Invernadero, Lave, Playa, Terreno claro con arboles.

Con la leyenda queda el fichero concluido.

Posteriormente en un ploteo exclusivo de los cultivos se comprueba la
coincidencia de las iniciales con sus patterns correspondientes por si hubiera necesidad
de realizar alguna modificacion.

Cuando estan colindantes zonas urbanas (ZU), industriales (ZI), portuarias (ZP),
deportivas (ZD), etc. con terreno claro sin arboles (X) la linea de separacion que
delimita ambas zonas debera ir con color 39 (linea de separacién coincidente con
planimetria).

Los recintos del nivel 3 nos hacen reservas (Zonas de Reserva.) para los
cultivos, por ejemplo para las ramblas, vias pecuarias, canteras, minas a cielo abierto,
etc. Y podemos incluir un texto indicando de qué elemento cartografico se trata.
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RESTO DEL MENU DE CULTIVOS.

Estas opciones son comunes a las vistas para el fichero de planimetria y altimetria con
el menu de planimetria, Mtn50.Sbm , por lo que no se van a describir de nuevo.

Para cualquier consulta acudir al punto correspondiente en el menu de planimetria.
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RESUMEN DEL TRATAMIENTO DE CULTIVOS

RO1.- Al abrir el fichero de cultivos (H0562.C02) y te presentara en pantalla el menu de
correspondiente, Cul50.Sbm que contiene las herramientas necesarias para el
tratamiento de los cultivos del proyecto.

RO2.- Antes de iniciar el proceso es conveniente revisar en el fichero lo siguiente:

RO2.A.- Eliminar los muy pequefios y su centroide.

R02.B.- Eliminar centroides excesivos. No es imprescindible dejar s6lo uno,
pero no es deseable que haya muchos, solo se utilizara el de menor X.

R02.C.- Afadir centroides a los recintos que no los tengan. Atencion a las
nuevas lineas de los recintos de hidrografia.

R02.D .- Eliminar lineas sobrantes. Atencidn a las lineas coincidentes con
las lineas de hidrografia ya que en algunos ficheros ya existian y estaran
duplicadas.

RO2.E.- Poner atencion a posibles lineas que se corten 0 que estén

duplicadas en todo o en parte.

RO3.- Si hay nuevos cultivos, poner NUEVAS LINEAS (coincidentes o no coincidentes
con planimetria y union de islas) y poner el texto del cultivo correspondiente con
NUEVAS LETRAS a las delimitaciones de las nuevas lineas de separacion de cultivos.

RO4.- Comprobar que el origen del centroide (parte inferior izquierda del texto) esté
contenido en el recinto correspondiente y también que todos los recintos contengan
algun centroide, ya que de no contener ninguno, al generar recintos quedarian
pendientes de asignacion de codigo.

RO5.- Unir islas (con Nuevas lineas). SOLO CON DOS VERTICES. Tentativo+Dato ,
Tentativo+Dato, Reset .

Para los recintos que se generan con Z.U., Z.l., ZR.... y los Invernaderos por el
borde, no es imprescindible poner las lineas de union de islas, porque todos estos
recintos del nivel 2 tienen prioridad sobre al resto de cultivos. Esto puede tener como
consecuencia, que al no quedar una topologia disjunta, el centroide de la Z.E. queda
dentro del recinto que la contiene y éste, si esta mas al oeste que los otros, dara su
codigo al recinto exterior. Por ello en este caso hay que cuidar poner un centroide del
recinto exterior con menor coordenada X que el de la Z.E.

Los invernaderos delimitados con Invernadero por el borde, deben estar cerrados
Y No precisan centroide ya que es esta linea la definitiva.

R06.- Con PROCESO AUTOMAT / Borrar todos los recintos  eliminamos todos los
recintos de cultivos. No elimina las lineas de separacion, los centroides, los cortafuegos
ni el marco.

Nos permitird procesar los cultivos tantas veces como necesitemos, afiadiendo,
eliminando o modificando lineas y centroides y volviendo a generar los recintos de
nuevo.
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RO7.- Pinchar PROCESO AUTOMATICO / Generar Recintos + Dato.
Si hay errores nos presentara generara un rombo por cada uno en el LV=63,
CO=3, WT=4y LC=0. Pasar al punto RO8.

Si durante el proceso de generacion de recintos se detectan zonas en las que no
se pueden resolver los recintos, se generan los recintos posibles y en los conflictivos se
marcan con un rombo que hay que estudiar.

A.- Puede ser que existan lineas que se corten. Hay que dividir al
menos una de ellas.
B.- Puede ser que las lineas tenga un excesivo numero de puntos. Hay

dividir el recinto en otros mas pequefios con linea de union de islas.
Debe quedar al menos un centrioide en cada recinto.
C.-  Otros casos. Obrar segun proceda.
Para arreglar estas circunstancias, continuar en el punto RO8.

Si ya no queda ningun error, los recintos se generan automaticamente, indicando
el nimero de recintos procesados. Si no se completd el punto R04, nos indicara el
namero de recintos pendientes de asignar codigo (debido a no tener centroide o tener el
origen de la inicial del cultivo fuera del recinto). Pasar al punto RO9.

Los recintos pendientes de asignar pasan al LV=63, CO=30, WT=4 y LC=0.

RO8.- Si hay errores, se arreglan con PROCESO AUTOMATICO / Corregir errores
arreglaremos conexiones e iremos eliminando los errores. Permite modificar elementos,
borrar rombos y elementos (B).

Se puede salir del proceso (tecla F), hacer las manipulaciones no previstas y
entrar de nuevo en él, continuando en el punto en el que lo dejamos.
Una vez corregidos todos los errores se pasa de nuevo al punto RO6.

R09.- Los recintos pendientes de asignar cddigo podran codificarse correctamente
utiizando PROCESO AUTOMATICO / Recintos sin codigo . Nos muestra el codigo
gue va ha ser utilizado que es el Ultimo que se activd mediante el mend. Si no es
correcto se puede cambiar tomandolo de otro centroide correcto de la zona.

R10.- Si hay islas que por olvido no se hubieran tratado poniéndoles su Linea de union
de islas, hay que volver al punto RO5.

R11.- Colocar célula de cultivos con Leyenda.
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2012 Mayo.

MTN50 Se han eliminado del menu los elementos de comunicaciones
OCULTOS ya que pueden resolverse mediante Via sobre puente .
Se incorporan dos nuevos codigos:
12004033 AUTOPISTA ENL-RAQ en Construccion.
15030033 AUTOVOA ENL-RAQ en construccion

MTN25 / MTN50 Nuevas herramientas:

MDL de cambio de Sistema de Referencia y/o Huso. (01-01-04).

Control de toponimia con versiones anteriores (06-05).

Nueva forma de generar los marcos (08-02).

Control de signos convencionales con su cuadro (08-05).

Recuperacion y/o colocar portadas existentes (08-07).

Consultar documentacién auxiliar de la hoja. (10-03-01).
MTN25 Nuevos cultivos obtenidos a partir de SIOSE.

Permite utilizar los cultivos obteniéndolos del Sistema Ocupacion de Usos del
Suelo Nacional. Esta base se obtiene de las imagenes para SIOSE mas recientes.
Tenemos completo el 2005, en proceso las de 2009 y estan llegando las de 2011.

Es previsible que en breve se incorporen a MTN50.
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